
ТРУБЫ, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!

с 1 августа  2017 года

ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ

Рабочее давление до 1,0 МПа

Стенка 

напорной трубы, 

мм

Цена 1 п.м. с 

НДС

Стенка 

напорной 

трубы, мм

Цена 1 п.м. с 

НДС

Стенка 

напорной 

трубы, мм

63 1,00 3,8 1 138 5,8 1 551 5,8

90 1,00 5,4 2 158 8,2 2 989 8,2

110 1,20 6,6 3 203 10,0 4 423 10,0

125 1,30 7,4 4 063 11,4 5 713 11,4

140 1,30 8,3 5 040 12,7 7 058 12,7

160 1,40 9,5 6 486 14,6 9 172 14,6

180 1,40 10,7 8 084 16,4 11 469 16,4

200 1,50 11,9 9 929 18,2 14 108 18,2

225 1,60 13,4 12 523 20,5 17 821 20,5

250 1,75 14,8 15 356 22,7 21 822 22,7

280 1,80 16,6 19 134 25,4 27 217 25,4

315 1,90 18,7
23 981 28,6 34 303 28,6

355 2,00 21,1
30 381 32,2 43 316 32,2

400 2,20 23,7
38 260 36,3 54 925 36,3

450 2,35 26,7
48 339 40,9 69 357 40,9

500 2,50 29,7
59 476 45,4 85 344

45,4

560 2,70 33,2
74 291 50,8 106 626

50,8

630 3,00 37,4
93 926 57,2 135 466

57,2

710 4,00 42,1
122 260 64,5 173 886

800 4,00 47,4
153 090 72,6 222 500

900 4,00 53,3
190 399 87,7 274 768

1 000 4,00 59,3
233 289 90,8 337 559

1 200 4,00 71,1
331 885

Цена 1 шт. 

без НДС

80 000

 Тел. Степногорск: +7(71645)50360, 50390                                                        

Тел. Астана: +7(7172) 47-25-89                                                                                

e-mail: td.arystan@polyplastic.ru          

www.polyplastic.kz            

г. Астана, Просп. Республики, 34А, офис 505

РНН  031600217954, БИН  130340011190

ИИК KZ189470398990002080, БИК ALFAKZKA

Филиал АО ДБ «Альфа-Банк» в г.Астане

ПЭ100 SDR17 ПЭ100 SDR11 ПЭ 100 SDR 11

Цены, указанные в данном прайс-листе, несут справочный характер и не могут быть основанием для составления конкурентного листа. Прайсовое 

значение отличается от рыночных цен, т.к. в условиях рыночной экономики наше предприятие использует скидочную политику.

Напорные полиэтиленовые трубы ПРОТЕКТ
Материал трубы ПЭ100 с защитным покрытием, СТО73011750-004-2009

Наружное покрытие в виде тонкостенной оболочки из специальной минералонаполненной термо- 

и светостабилизированной полимерной композиции с включением наночастиц предназначено для 

защиты напорных труб из полиэтилена от механических повреждений. Трубы ПРОТЕКТ 1075 

производятся из стойкого к растрескиванию полиэтилена ПЭ 100 RC. Применение: траншейная 

укладка без использования песчаной засыпки, прокладка в неустойчивых и подвижных грунтах, 

плужная и роторная укладка, а также в бестраншейные методы: ГНБ, проколы с использованием 

пневмопробойника, релайнинг и другие методы реновации.

Номинальный 

наружный диаметр 

напорной трубы, мм

Толщина 

защитного 

покрытия, 

мм

ДЛЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
рабочая напорная труба по                                                                                            

ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002

рабочая газовая труба по                                           

ГОСТ Р 50838-2009,                                                           

5 713

Рабочее давление 1,0 МПа Рабочее давление 1,6 МПа 

Цена 1 п.м. с НДС

1 551

2 989

4 423

69 357

7 058

9 172

11 469

14 108

17 821

21 822

27 217

34 303

43 316

54 925

Наименование

Инструмент для снятия защитного покрытия

85 344

106 626

135 466

Стандартные длины: бухты Ø 63-110 мм - от 100 до 350 м;                                                     

отрезки: Ø 110-1200 мм - до 13 м, Ø 1400-1600 мм - до 6,5 м

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА


