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Коммерческое предложение 

 
Компания «ИП Нигай» работает на внутреннем рынке Казахстана с 2002 года. У нас 

налажено тесное сотрудничество с различными российскими и зарубежными производственно- 

торговыми компаниями. Мы являемся стабильной, ответственной компанией, продающей и 

поставляющей  оборудование для автосервисов, автотранспортных предприятий. 

 
Мы гарантируем: 

 

 качество продукции, 

 минимальные сроки поставки в любой регион РК, 

 выгодные, реальные цены, 

 высокий уровень сервиса на заказах любой сложности. 

Надеемся на плодотворное и длительное сотрудничество. 

С уважением, Нигай Константин 

 
Название товара с фото 

 
Описание основных характеристик 

 
Цена 

Срок 

поставки 

 
 

Автоподъемник SILLAN PL4.0-2b 

 
 

 

Грузоподъемность: 4000 кг. 

высота подъема: 1800мм. 

расстояние между колонами: 2806 

мм. 

время подъема: 52сек. 

Напряжение: 380/50 В/Гц 

Общая высота: 2826 мм. 

Количество масла: 10 л 

 

 
1400 $ 

 

 
в наличии 

mailto:konstantin@sillan.kz


Двухстоечный автоподъемник PL-4.0- 

2E 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

.Грузоподъемность – 4000 кг (8840 

фунтов) 

Высота подъема – 1800 мм (70,9 

дюймов) 

Высота станка – 2824 мм (111,2 

дюймов) 

Ширина станка – 3426 мм (134,9 

дюймов) 

Время подъема – 55 с 

Время опускания – 26 с 

Мощность мотора – 2,2 кВт 

Источник питания – 220 В/380 В 1/3 

фазы 

 

 
1500 $ 

 

 
в наличие 

PL-4.0-2A - двухстоечный подъемник 
 

 
 

Высота подъема 180.0 (см) 

Время подъема  50.0 (сек) 

Напряжение питания 220/380 В , 1/3 

фазы 

Грузоподъемность 4000.0 (кг) 

Высота подхвата 110.0 (мм) 

Мощность двигателя 2.2 (кВт) 

Время опускания 22.0 (сек) 

Страна производитель Китай 

 

1800 $ 
 
в наличие 

Автоподъемник Launch TLT-235SB 

 

 
 

 

 

 

 

 

Грузоподъѐмность: 3,5 т 

высота подъѐма: 1950 мм 

время подъѐма на макс. высоту: 50 

сек 

время опускания: 40 сек 

ширина проѐма для проезда а/м: 2486 

мм 

минимальная высота подхватов от 

пола : 110 мм 

двигатель: трехфазный \ однофазный 

– 380V/50Hz 2.2kw \ 220V/50Hz 

2.2kw 

 
1550$ 

 
в наличие 

Автоподъемник Launch TLT-240SB 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Грузоподъемность 4 т 

Высота подъема 1950 мм 

Время подъема 40 секунд 

Мощность 2,2 кВт 

Электропитание 380/220 В 

Ширина въезда 2486 мм 

Расстояние между стойками 2750 мм 

Длина лап 800-1110 мм 

Количество масла 10 л 

Подхватывающая подкладка 120 мм 

Мин. высота подхватов от пола 110 

мм Габаритные размеры 3840х3420 

мм 

Вес 700 кг 

 

1800 $ 
 

в наличие 

Автоподъемник Launch TLT-440W Грузоподъемность подъемника: 4,0 т 

грузоподъемность пневмо траверсы: 

2,0 т 

 
3650 $ 

 
в наличие 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

высота подъема: 1900 мм 

высота подъемника: 2172мм 

высота платформы: 190 мм 

длина платформы подъемника: 4555 

мм 

ширина платформы: 500 мм 

ширина подъемника:3455 мм 

гидростанция: 2,2 кВт 380 В / 50 Гц 

Авт.16 A 

Емкость масла: 10 л 

Вес подъемника: 1550 кг 

  

Автосканер Launch X431 Pro 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Планшет: 
процессор: 1ГГц 2 ядра; 

операционная система: Android; 

встроенной памяти: 2 ГБ; 

оперативная память: 512МБ; 

экран: 7 дюймов (1024х600); 

интерфейсы: Bluetooth, Wi-Fi, GSM, 

GPS; 

камера: передня 3 Мп, задняя 0.3 Мп; 

сенсорный экран: емкостной; 

расшир. памяти: microSD до 32 Гб; 

батарея: li-ion 3000 mAh; 

размеры: 21х16х5см. 

вес: 710г; 

 
900 $ 

 
в наличие 

Автосканер Launch X431 PRO 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель Launch 

Страна производитель Китай 

Планшетный компьютер: 

процессор: HUAWEI HiSilicon Quod-core 
1.2G ГЦ; 
операционная система: Android 4.0; 
дисплей: 10,1-дюймовый мультитач- 
экран-конденсатор; 
разрешение экрана: 1280 X 800; 
камера :0,3 МП спереди , сзади 3,2 МЛН 
пикселей; 
встроенная память:8 ГБ; 
память:1Гб; 
батарея: Polymer Lithium-ion 
аккумулятор, емкость: 6600mAh; 
температура хранения :от -10 C до+45 C; 
рабочая температура :от 0 C до+45 C; 

 
1450 $ 

 
в наличие 

Мультимарочный сканер Maxi Das DS708 
 

 
 

 

Операц. система – Windows CE 

встроенная память – Max. 4 gb 

процессор - ARM9 + ARM7 dual 

processor 

сетевые подключения - 10/100 

Ethernet Port, 802 

потребляемая мощность – 8W 

рабочий ток – 500mA 

возможность подключения – 

 

1180 $ 
 
в наличие 



 принтера, WI FI, USB, OBD, ethernet 

габариты - 282mm * 164mm * 60mm 

вес – около 8,5 кг 

  

Автосканер для грузовых - FCAR-F3-G 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Процессор CPU: 200MHZ, 

SAMSUNG ARM 2410A 

Оперативная память RAM: 64MB, 

чип 

Внешний накопитель: SD card, 

мобильная 

Источник питания: 12V/3A, DC 

постоянный ток 

Интерфейс: DB15 

SD интерфейс: международный 

Монитор: 10 дюйм LED, сенсорный 

ЖК-экран 

Разрешение: 600*800 точек 

Размеры: 290.7×207.3×45 мм 

 
1260 $ 

 
в наличие 

Автомобильный сканер Сканматик 2 

USB 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напряжение питания 5...35В от 

бортовой сети а/м или USB 

Потребляемый ток, 

рабочий100..300мА 

Ток срабатывания защиты700мА 

Поддерживаемые шины данных13 x 

ISO-9141/ISO-14230 (KLINE), 1 x 

J1850 VPW, 1 x J1850 PWM, 1 x High 

Speed CAN (ISO-15765), 1 x Medium 

Speed CAN (GMLAN), 1 x Single 

Wire CAN (GMLAN) 

Дальность действия Bluetooth, не 

менее 10 м 

Размеры адаптера SM-2 (Д x Ш x В), 

не более 970мм x 750мм x 220мм 

Длина главного кабеля 1.8м 

Длина кабеля USB 1.8м 

 

17 400 руб 
 
в наличие 

Мультимарочный программный 

автосканер ScanDoc 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель Quantex 
Страна производитель Германия 

аппаратная спецификация: процессор 

32 бит / 71 Мгц; 

внутренняя память: 32 мб; 

аппаратная поддержка протоколов: 

KL-Line, PWM, 2xCAN, VPW, J1708; 

программная поддержка 

протоколов: KW82, KW81, KW71, 

KW1284, ISO14230, ISO9141, DS2, 

ISO8, ISO15765, J1979, J1850; 

встроенная электронная коммутация- 

36 каналов; 

связь с РС: Ethernet 10/100 или Wi-Fi 

IEEE 802.11b; 

встроенный аккумулятор (около 1 

часа автономной работы); 

 

69 800 руб 
 
в наличие 



 Размеры основного блока, 

мм200×40× 100 

Вес основного блока, г600 

  

Стенд развал - схождение Launch ССD 

X – 631 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Предназначение – регулировка и 

измерение углов установки 

управляемых и неуправляемых колѐс 

. 

Комплектность геометрического 

стенда:  Тумба:  1 шт 

Измерительные CCD датчики: 4 шт 

Фиксаторы датчиков до 21: 4 шт 

Поворотные круги 400мм Х 400мм Х 

50мм:  2 шт 

Фиксатор руля:  1 шт 

Фиксатор педали тормоза: 1 шт 

Комплект персонального компьютера 

с принтером:  1 шт 

Комплект программного 

обеспечения:  1 шт 

Руководство по эксплуатации:  1 шт 

 
4200 $ 

 
в наличие 

Стенд сход-развал СКО-1М/СКО-1Л 

 
 

 

 

 

 

Допустимый диаметр от 12 до 19 

дюймов 

допустимая ширина, мм: 1200 до 

1700 

диапазон измерения углов 

схождения: ±4 

погрешность : ±5 

диапазон измерения углов развала: 

±2 

погрешность измерений : ±5 

 
1050 $/ 

1270 $ 

 
в наличие 

Шиномонтажный станок PL-1201 

 
 

 

 

 

 

Мощность двигателя 0.75кВт / 

0.55кВт /1.1кВт 

Напряжение  110V/220V/380V 

Макс. диаметр колеса 41" (1040 мм) 

Макс. ширина колеса 14" (355 мм) 

Внутренний захват 12"~24" 

Наружный зажим 10"~21" 

Размер в упаковке мм 

960×760×930 

Шумность < 70dB 

Рабочее давление 8bar 

Вес брутто / нетто 215 / 203 кг 

 
770 $ 

 
в наличие 

Шиномонтажный станок PL-1211 

 
 

 

 

 

Мощность двигателя: 0,75 Квт 

Напряжение: 220 В 

Максимальный диаметр колеса: 41" 

(1040 мм) 

Максимальная ширина колеса: 14" 

(355 мм) 

Внешний диаметр диска: 10"~21" 

Внутренний диаметр диска: 12" – 24" 

Рабочее давление: 0,8 Bar 

Усилие отрыва кромки шины: 2500 

кг 

 
1150 $ 

 
в наличие 



 Размеры упаковки: 1130х900х1030 

мм 

Вес: 269/241 кг 

  

Шиномонтажный станок SILLAN PL - 

1261 
 

 
 

 

 

 

Мощность двигателя: 0,55/0,75/1,1 

Квт 

Уровень шума: 75 ДБ 

Напряжение: 110/220/380 В 

Максимальный диаметр колеса: 41" 

(1040 мм) 

Максимальная ширина колеса: 14" 

(355 мм) 

Внешний диаметр диска: 10"~19" 

Внутренний диаметр диска: 12"~22" 

Рабочее давление: 8 -10 Bar 

Размеры упаковки: 960х760х880 мм 

Вес: 166/188 кг 

 
750 $ 

 
в наличие 

Шиномонтажный станок SILLAN PL - 

1221 
 

 
 

 

 

 

Внутренние зажимы 12-24 
дюймов Внешние зажимы 10-21 

дюйм 

24-дюймовый вращающийся стол 

Рабочее давление 8-10бар(116-145 

Па) 

Напряжение питания1ф-110В/1-3ф- 

220В/3ф-380В 

Мощность двигателя 0.55/0.75/1.1 

кВт 

Вес/Вес в упаковке 210/234кг 

 

1200 $ 
 
в наличие 

Балансировочный станок PL-1120 

 
 

 

диаметр диска - 10-24 дм 

ширина колеса – 1.5 – 20 дм. 

максимальный вес колеса – 65 кг. 

мощность мотора – 300Вт 

напряжение сети – 220В. 

точность балансировки ± 1g. 

скорость балансировки 

приб.200об/мин 

время балансировки – 7сек. 

 
770 $ 

 
в наличие 

Балансировочный станок SILLAN PL- 

1152 
 

 
 

 

 

 

 

Максимальный вес колеса: 65кг 

Напряжение: 110/220/380 В 

Скорость балансировки: 200 

об/мин 

Точность балансировки: ±1 г 

Время балансировки: 8 сек 

Мощность двигателя: 0,2/0,37 

Квт 

Диаметр диска: 10 - 24 дюйма 

Ширина диска: 1,5 – 20 дюйма 

Уровень шума: < 70 ДБ 

Размер упаковки: 960х760х1160 

мм 

Вес: 82/103 кг 

 
695 $ 

 
в наличие 

Балансировочный станок для грузовых 

авто PL-1850 

диаметр диска - 13-24 дм 

ширина колеса – 1.5 – 20 дм. 
1550 $  



 
 

максимальный вес колеса – 150 кг. 
мощность мотора – 0.4/0.6 кВт 
напряжение сети – 220/400 В. 
точность балансировки ± 50 mg. 

скорость балансировки 42～220r.p.m 

время балансировки – 8-20 с. 

 в наличие 

Шиномонтажный станок для 

грузовых PL2900 

 

 
 

 

напряжение питания - 380 В 

электродвигатель гидронасоса – 1.5 

кВт. 

мощность двигателя привода – 2.2 

кВт. 

диаметр диска 14-26 дм. 

максимальный вес колеса – 500 кг. 

максимальный диаметр колеса – 1600 

мм. 

максимальная ширина – 780 мм. 

 
4240 $ 

 
в наличие 

Шиномонтажный станок для грузовых 

PL 2960 
 

 

 
 

 

напряжение питания - 380 В. 

электродвигатель гидронасоса – 2.2 

кВт. 

мощность двигателя привода – 2.2 

кВт. 

диаметр диска 14-42 дюйма 

максимальный вес колеса – 1600 кг. 

максимальный диаметр колеса – 2300 

мм. 

максимальная ширина – 1065 мм. 

 
5950 $ 

 
в наличие 

Компрессор Sillan HK30100V65-1 

 

 
 

 

 

 

 

Мощность(л.с. / кВт): 3/2.2 

Напряжение (V): 220 

Частота (Гц): 50 

Фаза: single phase 

Объем (л / мин): 250 

Рабочее давление (бар): 8 

Цилиндр (dia.*No.): 65mm*2 

Скорость (оборотов в минуту): 1050 

Емкость бака (л): 100 

Размеры (мм): 1080*430*840 

Вес нетто (кг): 91 

 
360 $ 

 
в наличие 

Компрессор воздушный Sillan 

HK30100V65-3 

 

 
 

 

 

Мощность(л.с. / кВт): 3/2.2 

Напряжение (V): 380 

Частота (Гц): 50 

Фаза: three phase 

Объем (л / мин): 250 

Рабочее давление (бар): 8 

Цилиндр (dia.*No.): 65mm*2 

Скорость (оборотов в минуту): 1050 

Емкость бака (л): 100 

Размеры (мм): 1080*430*840 

Вес нетто (кг): 91 

 

360 $ 
 
в наличие 



Компрессор Sillan HK40300W65-3 300 

литров 

 

 
 

 

 

Мощность(л.с. / кВт): 4/3 

Напряжение (V): 380 

Частота (Гц): 50 

Фаза: three phase 

Объем (л / мин): 360 

Рабочее давление (бар): 8 

Цилиндр (dia.*No.): 65mm*3 

Скорость (оборотов в минуту): 1050 

Емкость бака (л): 300 

Размеры (мм): 1710*640*1070 

Вес нетто (кг): 167 

 
670 $ 

 
в наличие 

Вулканизатор «Пионер» 
 

 
 

 

Напряжение питания: 220±10% 

потребляемая мощность: 840 ВТ 

габаритный размеры (Д х Ш х В): 

160х290х645 

вес: 10,8кг 

рабочий ход штока верхнего 

прижима: 55мм 

вес в упаковке: кг - 14,1 

объѐм упаковки, м куб.: 0,043 

производство: Россия «СИБЕК 

 
23 100 руб 

 
в наличие 

Вулканизатор «Мини» 
 

 

 

Для ремонта покрышек диаметром до 

14 дюймов включительно. 

Незаменимым при ремонте боковых 

повреждений. 

Температура нагревательных 

элементов, °С : 150±10% 

Рабочий ход штока верхнего 

прижима, мм: 55 

Потребляемая мощность, Вт: 600 

Производитель: Сибек 

 
19 000 руб 

 
На заказ 30 

дней 

Вулканизатор с пневматическим 
приводом «Этна П» 

 

 
 
 

Напряжение питания, В - 220±10% 

или 380±10%±10% 

мощность, Вт - 1200 

вес, кг - 40 

диаметр 17 дюймов 

температура, °С - 145±10% 

диапазон отсчѐта времени по 

электронному таймеру, мин - 1 

мин....3 часа 

вес в упаковке, кг 60 

производство Россия «СИБЕК» 

 
46 800 руб 

 
в наличие 

Вулканизатор «Макси» Номинальный диаметр обода 

обрабатываемых дисковых колес, в 

дюймах: до 20 включительно 

Температура рабочей поверхности 

нагревательных элементов, °С: 

145±10% 

Рабочий ход штока верхнего 

прижима, мм: 200 

Рабочее давление в пневмосистеме, 

кгс/см²: 7±1 

 
57 200 руб 

 
в наличие 



 
 

Производитель: Сибек 

 

С пневматическим приводом 

  

Вулканизатор «Макси» ТРМ 

 
 

 

 

 

 

 

Номинальный диаметр обода 

обрабатываемых дисковых колес, в 

дюймах: до 20 включительно 

Температура рабочей поверхности 

нагревательных элементов, °С: 

145±10% 

Рабочий ход штока верхнего 

прижима, мм: 200 

Рабочее давление в пневмосистеме, 

кгс/см²: 7±1 

Производитель: Сибек 

С пневматическим приводом и 

регулятором температуры 

 
63 500 руб 

 

CX-D - настольный вулканизатор шин 

с таймером 
 

 
 

 

 

 

Электропитание, В/Гц 

1ф.х220/50 

Мощность нагревателей, Вт 

2х500 

Температура рабочей поверхности 

нагревательных элементов, °С 

150 

Сила прижима, кг 50 

Температура вулканизации, °С 0- 

300 

Страна производитель: Китай 

 
160 $ 

 
в наличие 

 

Вулканизато 

р  с 

таймером 

TRAD 004 

Напряжение питания, В 220 

Максимальная мощность 

нагревательного элемента, Вт 2х500 

Диапазон регулирования температур, 

°C145-165 

Размеры ремонтируемой 

поверхности (ДхШ), мм 100х80 

Ремонтируемая площадь за один 

цикл,мм100х80 

Масса, кг 63 

 
330 $ 

 
в наличие 

 Вулканизатор с винтовым прижимом 

TORIN TRAD 004Q 
 

 

Тип Стационарно-переносной 

Режим работы -автоматический 

Питающая сеть 220 В 

Суммарная max мощность 

нагревательного элемента 500 Вт Х 

2 

Диапазон регулирования температур 

145 - 165 °C 

Рабочее давление в пневмоцилиндре 

6 bar Ремонтируемая площадь за 

 
650 $ 

 
в наличие 

 



 один цикл100х80 мм 

Вес не более68 кг 

  

Вулканизатор TRAD 010 с большими 

адаптерами 
 

 
 

 

 

Питание  220 В 
Мощность нагревательного элемента 

2х550 Вт 

Потребляемая мощность макс. 0,55 

кВт/час 

Температура нагрева регулируемая 

от 145 до 165 градусов 

Максимальная погрешность 

температуры ± 5 °С 

Усилие прижатия 1000 кгс 

Вес 21 кг 

 
320 $ 

 
в наличие 

Стенд для легкосплавных дисков 
«Фаворит» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

напряжение : 220±10% / 380±10 V 
мощность: 750 или 550±10 Вт 

габаритные размеры: 

610×1190(1365)×885 мм 

вес:190 кг 

размер ремонтируемых дисков 

(посадочный диаметр): 10-24″ 

рабочий ход штока 

гидроцилиндра:30 мм 

рабочее давление в гидросистеме: 75- 

80 кгс/см² 

расчетная производительность 

дисков/час: 4 

производство: Россия «СИБЕК» 

109 000 руб 
 
в наличие 

Стенд для железных дисков 
«Премьер МИНИ» 

 

 
 

 

 

 
 

напряжение: 3 фазы, 380±10% V 

потребляемая мощность: 1100 Вт 

габаритные размеры: 980×860×1070 

мм 

вес:290 кг 

посадочный диаметр: 13-16″ 

ширина  обода:3.5-11″ 

толщина материала в месте 

исправления (max):3 мм 

расчетная производительность 

дисков/час:5 

объѐм упаковки:1.64 м³ 

производство: Россия «СИБЕК» 

 
132 000 руб 

 
в наличие 

Дископравный стенд с токарным 

модулем «Фаворит-Т» для правки 

легкосплавных дисков 
 

 
 

 
 

Напряжение питания:220 V 

Потребляемая мощность:1100 Вт 

Габаритные размеры: 

890×885×1270(1420) мм 

Вес: 265 кг 

Размер ремонтируемых дисков 

(посадочный диаметр): 10-24″ 

Максимальное усилие, развиваемое 

гидроцилиндром: 4875 кгс 

Расчетная производительность 

дисков/час:4 

Размеры в упаковке:700×1100×1375 

мм 

 
171 000 руб 

 
На заказ 30 

дней 



 Вес в упаковке: 300 кг 

Объѐм упаковки: 1.06 м³ 

Напряжение питания 220 V 

  

Дископравный стенд «Фаворит-П» 

для правки легкосплавных 
дисков 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напряжение питания:220V 

Потребляемая мощность:1100 Вт 

Габаритные размеры:890×610×1270 

мм 

Вес:220 кг 

Размер ремонтируемых дисков 

(посадочный диаметр):10-24″ 

Рабочий ход штока 

гидроцилиндра:30 мм 

Рабочее давление в гидросистеме:75- 

80 кгс/см² 

Рабочее усилие, развиваемое 

гидроцилиндром:3080 кгс 

Максимальное усилие, развиваемое 

гидроцилиндром:4875 кг 

Расчетная производительность 

дисков/час:4 

Размеры в упаковке:700×1100×1375 

мм 

Вес в упаковке:250 кг 

135 000 руб На заказ 30 

дней 

Дископравный стенд «Премьер — М» 

для прокатки стальных дисков 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напряжение питания: 220V 

Потребляемая мощность:1100 Вт 

Габаритные размеры:1180×870×1080 

мм 

Вес:300 кг 

Размер ремонтируемых дисков 

(посадочный  диаметр):13-16″ 

Размер ремонтируемых дисков 

(ширина обода):3.5-11″ 

Максимальная толщина диска в 

месте исправления:3 мм 

Максимальный крутящий момент на 

фланце крепления диска:790 H*M 

Расчетная производительность 

дисков/час: 6 

Размеры в упаковке:950×1300×1325 

мм 

Вес в упаковке:375 кг 

 
159 000 руб 

На заказ 30 

дней 



Дископравный стенд «Премьер- 

Альфа» 

Универсальный как для 

стальных так и для 

штампованных дисков 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напряжение питания:3 фазы, 380V 

Потребляемая мощность:1,65 кВт 

Габариты:1420×1000×1435 мм 

Вес:450 кг 

Размер ремонтируемых дисков :10- 

24″ (для литых дисков) 

Размер ремонтируемых дисков :13- 

16″ (для стальных дисков) 

Размер ремонтируемых дисков 

(ширина обода):3.5-14″ (для литых 

дисков) 

Размер ремонтируемых дисков 

(ширина обода):3.5-11″ (для 

штампованных дисков) 

Максимальная толщина диска в 

месте исправления:3 мм 

Раб. давление в пневмосистеме:7 

кгс/см² 

Раб.давление в гидросистеме:75-80 

кгс/см² 

Раб. ход штока гидроцилиндра:30 мм 

Рабочее усилие, развиваемое 

гидроцилиндром:3080 кгс 

Максимальное усилие, развиваемое 

гидроцилиндром:4875 кгс 

 
199 000 руб 

На заказ 30 

дней 

Дископравный стенд «Премьер-Альфа 

Т» 

Универсальный как для 

стальных так и для 

штампованных дисков 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напряжение питания:3 фазы, 220V 

Потребляемая мощность:2600 Вт 

Габариты:1000×1466×1472 мм 

Вес:480 кг 

Размер ремонтируемых дисков :13- 

16″ (для штампованных дисков) 

Размер ремонтируемых дисков :10- 

24″ (для литых дисков) 

Размер ремонтируемых дисков 

(ширина обода):3.5-11″ (для 

штампованных дисков) 

Размер ремонтируемых дисков 

(ширина обода):3.5-14″ (для литых 

дисков) 

Максимальная толщина диска в 

месте исправления:3 мм (для 

штампованных дисков) 

Раб. давление в пневмосистеме:6-8 

кгс/см² 

Раб.давление в гидросистеме:75-80 

кгс/см² 

Раб. ход штока гидроцилиндра:30 мм 

Рабочее усилие, развиваемое 

гидроцилиндром:3080 кгс 

Максимальное усилие, развиваемое 

гидроцилиндром:4875 кгс 

Расход воздуха:2 л/час 

Размеры в упаковке:1400×1500×1600 

 
239 000 руб 

На заказ 30 

дней 



 мм   

Дископравный стенд Титан st-16 для 
железных дисков 

 
 
 

Производитель  Сивик 

Страна производитель Россия 

Максимальный диаметр 

диска16.0(дюйм) 

Максимальная ширина 

диска6.5(дюйм) 

Мощность1.1(кВт) 

Напряжение питания 220 В, 380 В 

Габариты 

ДхШхВ:815.0х595.0х1015мм 

Вес195.0(кг) 

104 500 руб На заказ 30 

дней 

Дископравный стенд Титан ST-17 

для железных дисков 
Производитель sivik 
Страна производитель Россия 

Максимальный диаметр 

диска17.0(дюйм) 

Максимальная ширина 

диска7.0(дюйм) 

Мощность1.5(кВт) 

Напряжение питания 220 В, 380 В 

Габариты 

ДхШхВ:815.0х594.0х1016мм 

Вес207.0(кг) 

 

523 000 тг 
 
в наличие 

«Премьер Грант» для стальных 

штампованных дисков диаметром от 

13 до 16 дюймов 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Напряжение питания, В 3 фазы, 

380В±10% 

Потребляемая мощность, Вт 1100 

Габаритный размеры (Д х Ш х В), мм 

980х860х1070 

Вес, кг 240 

Размер ремонтируемых дисков 

(посадочный диаметр), 

дюйм 13-16 

Размер ремонтируемых дисков 

(ширина обода), 

дюйм 3.5-11 

Максимальная толщина материала в 

месте исправления, мм 3 

Степень защиты оболочки, IPX0 

Класс защиты от поражения 

электрическим током, I 

Вес в упаковке, кг 365 

Размеры в упаковке, Д х Ш х В, мм 

950x1300x1325 

Расчетная производительность 

дисков/час 5 

Объѐм упаковки, м куб. 1.64 

Стенд для правки дисков 

предназначен для восстановления 

посадочной полки и бортовой 

закраины стальных штампованных 

 
95 000руб 

 
в наличие 

 



 дисков диаметром от 13 до 16 

дюймов включительно легковых 

автомобилей и автомобилей 

семейства «Газель». 

  

Бочка(емкость) для слива масла TRG2018 

 
 

Маслосборник TRG2018 для слива 

отработанного масла от известного 

производителя BIG RED 

Технические характеристики: 

Емкость:  60 л 

Размер упаковки: 440x420x950 мм 

Вес - брутто:  26 кг 

Вес - нетто: 23 кг 

 
140 $ 

 
в наличие 

GREENS АКПП GT-1000- пневматическое 
оборудование 

 

 
 

 

 

 

Рабочее давление воздуха, Атм 4-8 

Наличие манометра 2 

шт./70(диаметр) 0-7 бар 

Количество емкостей 2 

Объем емкостей, л. 30 

Температура жидкости на сливе,гр, С 

40-60 

Диаметр штуцера, мм 12.7 

шланга ,мм- 

красный(дл.3480,диам.12,7), 

синий(дл.3200, ддиам.12.7) 

Вес брутто 29,5 

 
300 $ 

 
в наличие 

Установка для замены жидкости в 

АКПП GREENS ET-528 

 

 

Рабочее давление 6-7 атм 

Вес 28,5 кг 

Высота 97 см 

Ширина 50,5 см 

Глубина 44,5 см 

 
365 $ 

 
в наличие 

Установка для замены и очистки масла 

Wolf 928 - DT-800R 

 

Напряжение питания 220в 50гц 

или от аккумулятора 12в 

Потребляемая мощность 180Вт 

Вес 40 кг 

Высота 109,5 см 

Ширина 47,8 см 

Глубина 109,5 см 

 
510 $ 

 
в наличие 

Установка сбора и замены масла с 

предкамерой SILLAN НС 2197 

 

 

Страна производитель Китай 

Рабочее давление 8.0(бар) 

Дополнительные характеристики 

Емкость бака 70 л 

Давление вакуума 6-8 Bar 

Емкость масляной колбы (л) 16 

Максимальная высота (мм) 1750 

Минимальная высота (мм) 1350 

Вес нетто (кг) 23,8 

Вес брутто (кг) 27,5 

Размеры (мм) 

 
310 $ 

 
в наличие 



 490*440*1000/270*270*575   

Установка сбора и замены масла с 

предкамерой SILLAN НС 2097 

 

Страна производитель Китай 

Рабочее давление 8.0(бар) 

Дополнительные характеристики 

Емкость бака (л) 65 

Рабочее давление (bar) 6-8 

Емкость масляной колбы (л) 16 

Максимальная высота (мм) 1680 

Минимальная высота (мм) 1400 

Вес нетто (кг) 21,3 

Вес брутто (кг) 24,5 

Размеры (мм) 

470*440*940/270*270*575 

 
220 $ 

 
в наличие 

Установка сбора и замены масла с 

предкамерой SILLAN НС 2081 

 

Страна производитель Китай 

Дополнительные характеристики 

Емкость бака (л) 65 

Рабочее давление (bar) 6-8 

Максимальная высота (мм) 1680 

Минимальная высота (мм) 1025 

Вес нетто (кг) 16,6 

Вес брутто (кг) 19,1 

Размеры (мм) 470*440*940 

 
165 $ 

 
в наличие 

LAUNCH Аппарат по замене масла в 

АКПП CAT- 401 
 

 
 

 

 

 

 

Питание: 12 В (от АКБ 

автомобиля) 

Потребляемая мощность: 150 Вт. 

Допуск замены жидкости: ±100ml 

Уровень шума при работе: < 70db 

Рабочее давление: 0 до 150psi 

Длина шланга закачки: 3 м 

Длина шланга откачки: 1 м 

Размер частиц, улавливаемых 

фильтром: 5 мкм 

Емкость бака: 2 х 25 л 

Габариты: 680 х 740 х 1182 мм 

Вес: 77kg 

 
1250 $ 

 
в наличие 

Установка для тестирования и 

промывки форсунок LAUNCH CNC- 

602A 

Число форсунок: до 6 шт. 
питание: ~ 220 В ± 10%, 50 Гц 0.5% 

потребляемая мощность: 450 Вт 

мощность ультр. излучателя:100 Вт 

давление жидкости: 0 – 0.65 МПа 

точность давления: 0.004 МПа 

диапазон оборотов: 1-9990 об/мин 

точность установки числа 

оборотов:10 об/мин 

диапазон числа импульсов форсунок: 

1-9999 1/сек 

длительность импульса включения 

 
580 $ 

 
в наличие 



 
 

форсунок: 1 – 25 мс 
Габаритные размеры, не более: 385 х 

410 х 500 мм 

Вес, не более: 35 кг 

  

Станок для проточки тормозных 

дисков AOMAI AM-8700 

(ПРОТОЧКА БЕЗ СЪЕМА 

ТОРМОЗНОГО ДИСКА) 

 

Станок для проточки дисков (CL- 

801): Габариты: 420x260x290 ммm 

Вес нетто:15кг Вес брутто:16 кг 

Привод (CL- 

802):Габариты:930x520x360 мм 

Вес нетто:57кг Вес брутто:58 кг 

Электр. характеристики:220В/50Гц 

Уровень шума:74 дБ 

Точность:0,002-0,005 мм 

Скорость вращения:98 об/мин 

Рабочая высота:min 1 / max 1,25 м 

Рабочая температура: 25-50 С 

 
1350 $ 

 
в наличие 

Станок для проточки тормозных 

дисков универсальный AOMAI AM – 

983 

(ПРОТОЧКА КАК БЕЗ СЪЕМА 

ТОРМОЗНОГО ДИСКА, ТАК И С 

ЕГО СЪЕМОМ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Высота стойки (регулируется), мм 

1000 - 1200 

Допустимый диапазон биения диска, 

мм 1.5-2 

Колебание разницы толщины 

тормозного диска в пределах, мм 

0,002 

Предел шероховатости поверхности, 

мм 0,001 

Максимально допустимая толщина 

диска, мм 39 

Максимальная глубина проточки с 

каждой стороны, мм 0,8 

Ручная настройка точности мм 0,05 

Скорость движения резцов мм/мин 

8,5 

Скорость вращения привода DU, 

об/мин 98 

Мощность электродвигателя 

токарного блока, Вт 50 

Мощность электродвигателя 

привода DA, Вт 370 

Напряжение питания В 220 

Размеры (ДхШхВ), мм 800х800х1350 

Объем с упаковкой куб.м. 0,315 

Вес брутто, кг 115 

1900 $ в наличии 

Установка для замены антифриза Wolf 

928 - DC-600R 

 

Рабочее давление 2-4 бар 
Напряжение питания 220в 50гц 
или от аккумулятора 12в 
Вес  27 кг 

 

475 $ 
 
в наличие 



 

Высота  106 см 
Ширина  41,5 см 
Глубина  52 см 

  

Установка для замены антифриза 

EC-529 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рабочее давление воздуxа, атм6-7 

(6~8 л/с) 

Диаметр штуцера, мм12,7 

Температура жидкости слива, 

°С40…60 

Манометр2 шт., 

Диаметр-70 мм, 0 - 7 бар. 

Шланг (впуск, выпуск), мм2-шланга: 

красный и черный (длина 3480, 

диаметр 12,7). 

Шланг -1 заливной, длина 3200, 

диаметр 12,7. 

Система емкостей 2 емкости (для 

новой и отработанной), 30л 

 
350 $ 

 
в наличие 

Подкатной домкрат 3 тонны T83002 

 
 

Технические параметры: 

высота подъема 130-490 мм 

вес 37 кг 

 

100 $ 
 
в наличие 

Подкатной домкрат T830018 

 

 

 

 

 

Производитель Big Red 

Страна производитель Китай 

Грузоподъемность 3000.0(кг) 

Принцип действия гидравлический 

Максимальная высота подъема 490 

мм 

Минимальная высота подхвата 70 мм 

Вес38 кг 

 
105 $ 

 
в наличие 

Подкатной 

домкрат 

T830021Q 

Грузоподъемность3000 кг 
Принцип действия -гидравлический 

Минимальная высота подхвата 140 

мм 

Максимальная высота подъема 520 

мм 

Размер 716x346x165 мм 

Вес 38 кг 

 
115 $ 

 
в наличие 

Подъѐмник для двигателя T32002X 

 
 

 

 

грузоподъемность: 2000 кг 

вес Брутто: 96 кг 

вес Нетто: 90 кг 

диапазон подъема: 25~2000 мм 

 

225 $ 
 
в наличие 

 



AE&T Т01403 - стяжка пружин 

механическая 
 

 
 

Производитель AeT 
Страна производитель Китай 

Вес 30.0(кг) 

Дополнительные характеристики 

Усилие, кг 990 

Диаметр пружины, мм 400 

Длина пружины, мм 400 

Ширина диска 1,5-20'' (38-510 мм) 

Ход штока, мм 210-570 

Упаковка, мм 350х359х110 

Вес нетто/брутто, кг 30/33 

 
185 $ 

 
в наличие 

AE&T Т01402 - стяжка пружин 

 

Усилие: 990 т 
Диаметр пружины: 400 мм 

Диаметр пружины: 400 мм 

Ход штока: 570 мм 

Вес нетто: 32.0 кг 

Вес брутто: 33.0 кг 

Упаковка: 1230х280х190 мм 

 
150 $ 

 
в наличие 

Сятжка пружин (переносная) AE&T 

T01401   990 кг 

 

Производитель AE&T 

Страна производитель Китай 

Усилие, т 990 

Длина пружины, мм290 

Диаметр пружины, мм 100-200 

Ход штока, мм150 

Упаковка, мм 700х190х250 

Вес, кг25/26 

 
150 $ 

 
в наличие 

Пресс пневмогидравлический Big Red 

(Torin) TY20002, 20т 

 
 

Страна производитель: Китай 

Усилие (max),кг : 20000 

Ход штока,мм : 185 

Рабочий диапазон,мм: 0~91 

Размер,мм: 1800х820х700 

Вес, кг: 86 

Производитель: Big Red (Torin) 

 
360 $ 

 
в наличие 

Пресс пневмогидравлический Big Red 

(Torin) TY10003, 10т 

Рабочее усилие – 10т 
Ход штока - 175 мм 
Ширина станины 500 мм 
Размеры 680х450х1070 
Вес 48 кг 

 

210 $ 
 
в наличие 



 

   

Трансмиссионная стойка TEL05004 

 
 

 

грузоподъемность500кг 

минимальная высота 

подъема:1135мм 

максимальная высота 

подъема:1950мм 

 
130 $ 

 
в наличие 

Трансмиссионная стойка TEL05005 

 
 

 

 

грузоподъемность: 500 кг 

минимальная высота подъема: 850 

мм 

максимальная высота подъема: 1760 

мм 

вес Брутто: 65 кг 

вес Нетто: 57кг 

 
250 $ 

 
в наличие 

Тележка инструментальная TC302 

 
 

 

 

Высокое качество металла и 

лакокрасочного покрытия. Длина: 

663мм 

ширина:406мм 

высота: 730мм 

 
65 $ 

 
в наличие 

Инструме 

нтальная 

тележка 

TC321A 2 

 

Количество ящиков: 2 шт 

Размеры: 762х406х1029 см 

Размеры: 975х430х365 см 

Вес нетто: 18,2 кг 

 
180 $ 

 
в наличие 

Набор для рихтовки T71001L Пластиковый кейс: 1 шт 

Шланг высокого давления: 

1780 мм 

Гидравлический цилиндр:  10 т 

Удлинитель:  130, 310, 450, 740 мм 

 
190 $ 

 
в наличие 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Клиновая распорка с усилием: 

500 кг 

Плоская опора: 165Х90 мм 

Зубчатая опора: 1 шт 

Цилиндрическая опора: Ø50 

Опора "башмак": 1 шт 

Резиновая головка: Ø80 мм 

Клиновая головка: 1 шт 

Упорный фланец для насоса: 1 

шт 

Соединит. звено «папа-папа»: 1 

шт 

Размер: 1000*450*210 см 

Вес: 40 кг 

  

HeshiTools TU-443 - Набор "Deluxe Master" 

для проверки давления в топливных 

системах 
 

 
 

 
 

Универсальный набор для 

диагностики гидравлической части 

системы управления двигателем. 

Комплектуется большим 

количеством переходников и 

адаптеров (более 40) для 

подключения практически к любому 

автомобилю, манометром с ценой 

деления 0,1 Bar и акриловым 

стеклом, диапазон измерений 

которого 0..10 Bar (0..140 Psi).В 

модель добавлены переходники для 

ВАЗ и ГАЗ 

 
42 000 

 
в наличие 

Измеритель давления топлива HeshiTools 

TU-114 - HS-A0020 
 

 
 

 

 

 

 

Набор TU-114 позволяет 

производить измерение давление 

топлива в отечественных 

автомобилях (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и т.д.), 

а также в иностранных автомобилях 

(GM, Ford, Mercedes benz и т.д.). 

Предел измерения от 0 до 10 bar 

(140psi) 

14 000  
в наличие 

Набор для измерения компрессии в 

дизельных двигателях TY-15 HS-A1020A 
 

 
 

 

 
 

Набор для измерения компрессии в 

цилиндре дизельных двигателей. 

Манометр имеет клапан для сброса 

давления и гибкий шланг, адаптеры 

присоединяются через 

быстросъемный штуцер. Пределы 

измерений 0-70 bar (0-1000 psi). 

Адаптеры совместимы с 

большинством легковых 

автомобилей и коммерческих 

грузовиков. 

 
40 $ 

 
в наличие 

Подкатной лежак с подсветкой BIG 

RED TRH6802-1 

Производитель Big Red 

Страна производитель Китай 

Габариты 1010х475х130 мм 

Габариты упаковки1 020 х 490 х 100 

 
40 $ 

 
в наличие 



 

мм 
Вес, брутто 6,5 кг 

Вес, нетто 5 кг 

  

Лежак 

подкатной 

BIG RED 

TR 6453 

Производитель Big Red 

Страна производитель Китай 

Габариты в упаковке, мм 

935x450x110 

Вес брутто, кг 7 

Вес нетто, кг  6 

Габаритные размеры  920x425x95 мм 

 

30 $ 
 
в наличие 

Вьюрок шланга для подачи воздуха 

TRI60151. 
 

 
 

 

Производитель TORIN 

Страна производитель Китай 

Длина шланга15000 мм 

Шланг ID9.5 мм 

Выход Размер 6,35 
Максимальное давление250 / 1.7psi / 

Mps Кол-во / 20'cy720 

pcsСертификацияCE 

Размер упаковки 440X205X400 мм 

Вес 8/8.5 кг 

 
90 $ 

 
в наличие 

Гайковерт для легковых авто Taitian 

12F01B6-B 
 

 
 

Страна производитель Китай 

Тип пневмогайковерта Прямой 

Тип патрона Квадрат 1/2" 

Максимальный крутящий момент 

850.0(H*m) 

Максимальное количество оборотов 

6800.0(об/мин) 

Внутренний диаметр шланга 8.0(мм) 

Дополнительные характеристики 

Давление, кг/см2 6-8 

95 $ В наличии 

Гайковерт для грузовых авто Taitian 

98806P-B 
 

 
 

Страна производитель Китай 

Тип пневмогайковерта Прямой 

Тип патрона Квадрат 1" 

Максимальный крутящий момент 

3200.0(H*m) 

Максимальное количество оборотов 

3200.0(об/мин) 

Внутренний диаметр шланга 

13.0(мм) 

Дополнительные характеристики 

Давление, кг/см2 8-10 

285 $ В наличии 

 
Пистолет для подкачки шин Nordberg 

Ti8 

Манометр: 80 мм 
Диапазон измерения давления: 1-12 

бар 

Точность измерения: 0,1 бар 

Максимальное давление: 12 бар 

Шланг: 50 см 

 

49 $ 
 
в наличии 



 
 

Наконечник: латунь 
Габариты упаковки:  300х150х100 мм 

  

Пистолет для подкачки шин, 

цифровой Nordberg Ti8D 
 

 
 

Производитель Nordberg 

Дополнительные характеристики 

Манометр 80 мм Диапазон 

измерения давления 1-12 бар 

Точность измерения 0,1 бар 

Максимальное давление 12 бар 

Шланг 50 см Наконечник латунь 

Габариты упаковки 300х150х100 мм 

 

58 $ 
 
в наличие 

Верстак PROFFI-112 Д5 Э 
 

 
 

Производитель: Верстакофф 
Страна производитель: Россия 
Состояние: Новое 
Вес: 77.0(кг) 
Размеры (ВхШхГ): 870x1200x700 мм 
Вес: 77 кг 
Вид столешницы: фанера и 
оцинкованный металл (1 мм) 
Допустимая нагрузка на столешницу: 300 
кг 
Материал: Металл 

 
13744 руб 

 
в наличие 

Верстак PROFFI-114 Д5 Э 

 
 

Производитель: Верстакофф 
Страна производитель: Россия 
Состояние: Новое 
Вес: 81.0(кг) 
Размеры (ВхШхГ): 870x1400x700 мм 
Вес: 81 кг 
Вид столешницы: фанера и 
оцинкованный металл (1 мм) 
Допустимая нагрузка на столешницу: 300 
кг 
Материал: Металл 

 
15120 руб 

В наличии 

Верстак PROFFI-216 Т Д5 Э Производитель: Верстакофф 
Страна производитель: Россия 
Состояние: Новое 
Вес: 102 кг 

Размеры (ВхШхГ): 870x1600x700 мм 
Вес: 102 кг 
Вид столешницы: фанера и 

 
18702 руб 

 
в наличие 



 

оцинкованный металл (1 мм) 
Допустимая нагрузка на столешницу: 300 
кг 
Материал: Металл 

  

Верстак PROFFI-218 T Д5 Э 

 

Производитель: Верстакофф 
Страна производитель: Россия 
Состояние: Новое 
Вес: 108 кг 
Размеры (ВхШхГ): 870x1800x700 мм 
Вес: 108 кг 
Вид столешницы: фанера и 
оцинкованный металл (1 мм) 
Допустимая нагрузка на столешницу: 300 
кг 
Материал: Металл 

 
19778 руб 

 
в наличие 

Инструментальная тележка PROFFI 795.4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал: металл 
Вес: 43 кг 
Производитель: Верстакофф 
Цвет: : Синий RAL 5005 
Размеры (В*Ш*Г): 680x795x490 мм 

Инструментальная тележка 

серии PROFFI 795.4. с четырьмя 

выдвижными ящиками. Корпус 

инструментального ящика сделан из 

высококачественного металла. Тележка 

укомплектована тремя видами ящиков: 

 
Малый ящик (в х ш х г), мм ― 75 х 570 х 

430 

Средний ящик (в х ш х г), мм ― 150 х 570 

х 430 

Большой ящик (в х ш х г), мм ― 225 х 

570 х 430 

Тележки оснащены 4 колесиками: 

2 неповоротных 

1 поворотное 
1 поворотное со стопором для надежной 
фиксации 

 

9185 руб 
 

Тележка инструментальная PROFFI 

795.7 

Материал: металл 
Вес: 50.0(кг) 
Производитель: Верстакофф 
Цвет: : Синий RAL 5005 
Размеры (В*Ш*Г): 680x795x490 мм 

 
Инструментальная тележка 

серии PROFFI 795.7 с семью 

выдвижными ящиками. Корпус 

инструментального ящика сделан из 

высококачественного металла. Тележка 

 
11193 руб 

 
в наличие 



 
 

 

 

 

 

укомплектована тремя видами ящиков: 

 
Малый ящик (в х ш х г), мм ― 75 х 570 х 

430 

Средний ящик (в х ш х г), мм ― 150 х 570 

х 430 

Большой ящик (в х ш х г), мм ― 225 х 

570 х 430 

Тележки оснащены 4 колесиками: 

2 неповоротных 

1 поворотное 
1 поворотное со стопором для надежной 
фиксации 

  

 

Тележка для инструментов PROFFI 

950.5 

 

 
 

 

 

Материал: металл 
Вес: 53.0(кг) 
Производитель: Верстакофф 
Цвет: : Синий RAL 5005 
Размеры (В*Ш*Г): 700 х 950 х 490 мм 

 

Оснащена 5 ящиками (Средний ящик (В 
х Ш х Г), мм ― 150 х 570 х 430 – 4 шт. 
Малый ящик (В х Ш х Г), мм ― 75 х 570 х 
430 – 1 шт.) 

Тележки оснащены 4 колесиками: 

2 неповоротных 

1 поворотное 

1 поворотное со стопором для надежной 

фиксации тележки 

 

10799 руб 
 
в наличие 

 


