
AC-D10         

(3.6 мм)

Аналоговая HD-камера видеонаблюдения. Матрица: 1/4” КМОП, 1280x720; Переключение 

день/ночь: Электромеханический ИК-фильтр; Объектив: 3.6 мм; Минимальная освещенность: 

0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч/б (ИК выкл.); ИК-подсветка: До 30 м; Видеовыход: 1хBNC 

(AHD); Дальность передачи сигнала: До 500 м (75-5 коаксиальный кабель); Электропитание: DC 

12 В ±10%; Потребляемая мощность: не более 6 Вт; Степень защиты оболочки: IP 54; Диапазон 

рабочих температур: 0°С ~ +50°С; Габаритные размеры: Ø 93x 68 мм; Вес: 300 г
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AC-D20         

(3.6 мм)

Аналоговая HD-камера видеонаблюдения. Матрица: 1/2.7” КМОП, 1920x1080; Переключение 

день/ночь: Электромеханический ИК-фильтр; Объектив: 3.6 мм; Минимальная освещенность: 

0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч/б (ИК вкл.); ИК-подсветка: До 30 м; Видеовыход: 1хBNC 

(AHD); Дальность передачи сигнала: До 500 м (75-5 коаксиальный кабель); Электропитание: DC 

12 В ±10%; Потребляемая мощность: не более 6 Вт; Степень защиты оболочки: IP 54; Диапазон 

рабочих температур: 0°С ~ +50°С; Габаритные размеры: Ø 93x 68 мм; Вес: 300 г

12 200 9 700 8 600

AC-VD10        

(3.6 мм)

Аналоговая HD-камера видеонаблюдения. Матрица: 1/4” КМОП, 1280x720; Переключение 

день/ночь: Электромеханический ИК-фильтр; Объектив: 3.6 мм; Минимальная освещенность: 

0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч/б (ИК выкл.); ИК-подсветка: До 30 м; Видеовыход: 1хBNC 

(AHD); Дальность передачи сигнала: До 500 м (75-5 коаксиальный кабель); Электропитание: DC 

12 В ±10%; Потребляемая мощность: не более 6 Вт; Степень защиты оболочки: IP 66; Диапазон 

рабочих температур: -40°С ~ +60°С; Габаритные размеры: Ø 98 x 73 мм;  Вес: 300 г

11 600 9 300 8 200

AC-VD20        

(3.6 мм)

Аналоговая HD-камера видеонаблюдения. Матрица: 1/2.7” КМОП, 1920x1080; Переключение 

день/ночь: Электромеханический ИК-фильтр; Объектив: 3.6 мм; Минимальная освещенность: 

0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч/б (ИК вкл.); ИК-подсветка: До 30 м; Видеовыход: 1хBNC 

(AHD); Дальность передачи сигнала: До 500 м (75-5 коаксиальный кабель); Электропитание: DC 

12 В ±10%; Потребляемая мощность: не более 6 Вт; Степень защиты оболочки: IP 66; Диапазон 

рабочих температур: -40°С ~ +60°С; Габаритные размеры: Ø 98 x 73 мм; Вес: 300 г

16 000 12 800 11 100

AC-VD10      

(2.8-12 мм)

Аналоговая HD-камера видеонаблюдения. Матрица: 1/3” КМОП, 1280x720; Переключение 

день/ночь: Электромеханический ИК-фильтр; Объектив: 2.8-12 мм; Минимальная освещенность: 

0.01 лк @ F1.2 цвет / 0.001 лк @ F1.2 ч/б (ИК вкл.); ИК-подсветка: До 40 м; Видеовыход: 1хBNC 

(AHD); Дальность передачи сигнала: До 500 м (75-5 коаксиальный кабель); Электропитание: DC 

12 В ±10%; Потребляемая мощность: не более 5 Вт; Степень защиты оболочки: IP 66; Диапазон 

рабочих температур: -40°С ~ +60°С; Габаритные размеры: Ø 133 x 103 мм; Вес: 630 г
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AC-VD20      

(2.8-12 мм)

Аналоговая HD-камера видеонаблюдения. Сенсор: 1/2.7” КМОП, 1920x1080; Переключение 

день/ночь: Электромеханический ИК-фильтр; Объектив: 2.8-12 мм; Нижний порог 

чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч/б (ИК вкл.); ИК-подсветка: До 40 м; 

Видеовыход: 1хBNC (AHD); Дальность передачи сигнала: До 500 м (75-5 коаксиальный кабель); 

Электропитание: DC 12 В ±10%; Потребляемая мощность: не более 6 Вт; Степень защиты 

корпуса: IP 66; Диапазон рабочих температур: -40°С ~ +60°С; Габаритные размеры: Ø 133 x 103 

мм; Вес: 630 г
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AC-B10         

(3.6 мм)

Аналоговая HD-камера видеонаблюдения. Матрица: 1/4” КМОП, 1280x720; Переключение 

день/ночь: Электромеханический ИК-фильтр; Объектив: 3.6 мм; Минимальная освещенность: 

0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч/б (ИК вкл.); ИК-подсветка: До 30 м; Видеовыход: 1хBNC 

(AHD); Дальность передачи сигнала: До 500 м (75-5 коаксиальный кабель); Электропитание: DC 

12 В ±10%; Потребляемая мощность: не более 6 Вт; Степень защиты оболочки: IP 66; Диапазон 

рабочих температур: -40°С ~ +60°С; Габаритные размеры: Ø 65x 148 мм; Вес: 410 г

10 000 8 000 7 000

AC-B20         

(3.6 мм)

Аналоговая HD-камера видеонаблюдения. Матрица: 1/2.7” КМОП, 1920x1080; Переключение 

день/ночь: Электромеханический ИК-фильтр; Объектив: 3.6 мм; Минимальная освещенность: 

0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч/б (ИК вкл.); ИК-подсветка: До 30 м; Видеовыход: 1хBNC 

(AHD); Дальность передачи сигнала: До 500 м (75-5 коаксиальный кабель); Электропитание: DC 

12 В ±10%; Потребляемая мощность: не более 6 Вт; Степень защиты оболочки: IP 66; Диапазон 

рабочих температур: -40°С ~ +60°С; Габаритные размеры: Ø 65 x 148 мм; Вес: 410 г

13 800 11 000 9 650

AC-B10        

(2.8-12 мм)

Аналоговая HD-камера видеонаблюдения. Матрица: 1/2.8” КМОП, 1280x720; Переключение 

день/ночь: Электромеханический ИК-фильтр; Объектив: 2.8-12 мм; Минимальная освещенность: 

0.01 лк @ F1.2 цвет / 0 лк @ F1.2 ч/б (ИК выкл.); ИК-подсветка: До 40 м; Видеовыход: 1×BNC 

(AHD); Дальность передачи сигнала: До 500 м (75-5 коаксиальный кабель); Электропитание: DC 

12 В ±10%; Потребляемая мощность: не более 6 Вт; Степень защиты оболочки: IP 66; Диапазон 

рабочих температур: -40°С ~ +60°С; Габаритные размеры: Ø 76 x 296 мм; Вес: 700 г
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AC-B20        

(2.8-12 мм)

Аналоговая HD-камера видеонаблюдения. Матрица: 1/2.7” КМОП, 1920x1080; Переключение 

день/ночь: Электромеханический ИК-фильтр; Объектив: 2.8-12 мм; Минимальная освещенность: 

0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч/б (ИК вкл.); ИК-подсветка: До 40 м; Видеовыход: 1хBNC 

(AHD); Дальность передачи сигнала: До 500 м (75-5 коаксиальный кабель); Электропитание: DC 

12 В ±10%; Потребляемая мощность: не более 6 Вт; Степень защиты оболочки: IP 66; Диапазон 

рабочих температур: -40°С ~ +60°С; Габаритные размеры: Ø 76 x 296 мм; Вес: 700 г

27 500 22 000 19 250

Уличные

ТОО «СБ ПЛЮС – В»                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Телефон 8 (71 72) 93 75 17, Сот/тел: +7 701 533 31 57 / +7 707 533 31 57                                                            

e-mail:  vova_sb@rambler.ru, сайт: www.sb-plus.kz                                                                                                 

Республика Казахстан, г.Астана, ул. Ж. Тархана 9, ЖК «Изобилие»
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