
NC-D10        

(2.8 мм)

Сетевая камера видеонаблюдения. Матрица: 1/4” КМОП, прогрессивная развертка; 

Переключение день/ночь: Механический ИК-фильтр; Объектив: 2.8 мм ; Минимальная 

освещенность: 0.1 лк @F1.2 (Цвет), 0.01 лк @F1.2 (ИК вкл.); ИК-подсветка: 30 м; Компенсация 

встречной засветки: BLC / DWDR; Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции: 

720P (1280×720) – 25к/с, D1 (704×576/704×480) – 25к/с; Формат сжатия видеопотока: H.264; Кол-

во видеопотоков c различными параметрами: 2; Сетевой интерфейс: 10/100Base-T Ethernet; 

Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, RTSP; Сетевые 

инструменты: Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera). Сетевой клиент 

16 500 13 500 11 600

NC-D10P     

(2.8 мм)

Сетевая камера видеонаблюдения. Матрица: 1/4” КМОП, прогрессивная развертка; 

Переключение день/ночь: Механический ИК-фильтр; Объектив: 2.8 мм ; Минимальная 

освещенность: 0.1 лк @F1.2 (Цвет), 0.01 лк @F1.2 (ИК вкл.); ИК-подсветка: 30 м; Компенсация 

встречной засветки: BLC / DWDR; Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции: 

720P (1280×720) – 25к/с, D1 (704×576/704×480) – 25к/с; Формат сжатия видеопотока: H.264; Кол-

во видеопотоков c различными параметрами: 2; Сетевой интерфейс: 10/100Base-T Ethernet; 

Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, RTSP; Сетевые 

инструменты: Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera). Сетевой клиент 

24 200 19 500 17 000

NC-VD10     

(2.8 мм)

Сетевая камера видеонаблюдения. Матрица: 1/4” КМОП, прогрессивная развертка; 

Переключение день/ночь: Механический ИК-фильтр; Объектив: 2.8 мм ; Минимальная 

освещенность: 0.1 лк @F1.2 (Цвет), 0.01 лк @F1.2 (ИК вкл.); ИК-подсветка: 30 м; Компенсация 

встречной засветки: BLC / DWDR; Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции: 

720P(1280×720) - 25 к/с; : D1(704×576/704×480) - 25 к/с; Формат сжатия видеопотока: H.264; Кол-

во видеопотоков c различными параметрами: 2; Сетевой интерфейс: 10/100Base-T Ethernet; 

Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, RTSP; Сетевые 

20 000 16 000 14 000

NC-VD10P 

(2.8 мм)

Сетевая камера видеонаблюдения. Матрица: 1/4” КМОП, прогрессивная развертка; 

Переключение день/ночь: Механический ИК-фильтр; Объектив: 2.8 мм ; Минимальная 

освещенность: 0.1 лк @F1.2 (Цвет), 0.01 лк @F1.2 (ИК вкл.); ИК-подсветка: 30 м; Компенсация 

встречной засветки: BLC / DWDR; Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции: 

720P(1280×720) - 25 к/с, D1(704×576/704×480) - 25 к/с; Формат сжатия видеопотока: H.264; Кол-во 

видеопотоков c различными параметрами: 2; Сетевой интерфейс: 10/100Base-T Ethernet; 

Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, RTSP; Сетевые 

26 000 20 700 18 200

NC-VD20     

(3.6 мм)

Сетевая камера видеонаблюдения. Матрица: 1/2.7” КМОП, прогрессивная развертка; 

Переключение день/ночь: Механический ИК-фильтр; Объектив: 3.6 мм ; Минимальная 

освещенность: 0.1 лк @F1.2 (Цвет), 0.01 лк @F1.2 (ИК вкл.); ИК-подсветка: 30 м; Компенсация 

встречной засветки: BLC / DWDR; Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции: 

1080P (1920×1080) – 25к/с, 720P (1280×720) – 25к/с, D1 (704×576) – 25к/с; Формат сжатия 

видеопотока: H.264 H; Кол-во видеопотоков c различными параметрами: 2; Сетевой интерфейс: 

10/100Base-T Ethernet; Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, 

35 000 27 800 24 500

NC-VD20P 

(3.6 мм)

Сетевая камера видеонаблюдения. Матрица: 1/2.7” КМОП, прогрессивная развертка; 

Переключение день/ночь: Механический ИК-фильтр; Объектив: 3.6 мм ; Минимальная 

освещенность: 0.1 лк @F1.2 (Цвет), 0.01 лк @F1.2 (ИК вкл.); ИК-подсветка: 30 м; Компенсация 

встречной засветки: BLC / DWDR; Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции: 

1080P (1920×1080) – 25к/с, 720P (1280×720) – 25к/с, D1 (704×576) – 25к/с; Формат сжатия 

видеопотока: H.264 H; Кол-во видеопотоков c различными параметрами: 2; Сетевой интерфейс: 

10/100Base-T Ethernet; Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, 

40 200 32 200 28 200

NC-VD20   

(2.8-12 мм)

Сетевая камера видеонаблюдения. Матрица: 1/2.7” КМОП, прогрессивная развертка; 

Переключение день/ночь: Механический ИК-фильтр; Объектив: 2.8-12 мм ; Минимальная 

освещенность: 0.1 лк @F1.2 (Цвет), 0.01 лк @F1.2 (ИК вкл.); ИК-подсветка: 40 м; Компенсация 

встречной засветки: BLC / DWDR; Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции: 

1080P (1920×1080) – 25к/с, 720P (1280×720) – 25к/с, D1 (704×576) – 25к/с; Формат сжатия 

видеопотока: H.264 H; Кол-во видеопотоков c различными параметрами: 2; Сетевой интерфейс: 

10/100Base-T Ethernet; Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, 

SMTP, RTSP; Сетевые инструменты: Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, 

40 700 32 600 28 500

NC-VD20P 

(2.8-12 мм)

Сетевая камера видеонаблюдения. Матрица: 1/2.7” КМОП, прогрессивная развертка; 

Переключение день/ночь: Механический ИК-фильтр; Объектив: 2.8-12 мм ; Минимальная 

освещенность: 0.1 лк @F1.2 (Цвет), 0.01 лк @F1.2 (ИК вкл.); ИК-подсветка: 40 м; Компенсация 

встречной засветки: BLC / DWDR; Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции: 

1080P (1920×1080) – 25к/с, 720P (1280×720) – 25к/с, D1 (704×576) – 25к/с; Формат сжатия 

видеопотока: H.264 H; Кол-во видеопотоков c различными параметрами: 2; Сетевой интерфейс: 

10/100Base-T Ethernet; Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, 

SMTP, RTSP; Сетевые инструменты: Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, 

47 500 38 000 33 300

NC-VD40 

(3.6 мм)

Сетевая камера видеонаблюдения. Матрица: 1/3” КМОП, прогрессивная развертка; 

Переключение день/ночь: Механический ИК-фильтр; Объектив: 3.6 мм; Минимальная 

освещенность: 0.1 лк @F1.2 (Цвет), 0.01 лк @F1.2 (ИК вкл.); ИК-подсветка: 40 м; Компенсация 

встречной засветки: BLC / DWDR; Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции: 

4M (2592×1520) – 15к/с, 3M (2048×1536) – 25к/с, 1080P (1920×1080) – 25к/с, 720P (1280×720) – 

25к/с, D1 (704×576/704×480) – 25к/с; Формат сжатия видеопотока: H.265 / H.264; Аудио: 1 х RCA 

(вход); Сжатие аудио: G.711a; Кол-во видеопотоков c различными параметрами: 2; Сетевой 

интерфейс: 10/100Base-T Ethernet; Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, 

50 000 40 000 35 000

NC-VD40P 

(3.6 мм)

Сетевая камера видеонаблюдения. Матрица: 1/3” КМОП, прогрессивная развертка; 

Переключение день/ночь: Механический ИК-фильтр; Объектив: 3.6 мм; Минимальная 

освещенность: 0.1 лк @F1.2 (Цвет), 0.01 лк @F1.2 (ИК вкл.); ИК-подсветка: 40 м; Компенсация 

встречной засветки: BLC / DWDR; Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции: 

4M (2592×1520) – 15к/с, 3M (2048×1536) – 25к/с, 1080P (1920×1080) – 25к/с, 720P (1280×720) – 

25к/с, D1 (704×576/704×480) – 25к/с; Формат сжатия видеопотока: H.265 / H.264; Аудио: 1 х RCA 

(вход); Сжатие аудио: G.711a; Кол-во видеопотоков c различными параметрами: 2; Сетевой 

интерфейс: 10/100Base-T Ethernet; Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, 

DDNS, PPPoE, SMTP, RTSP; Сетевые инструменты: Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, 
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NC-B10        

(2.8 мм)

Сетевая камера видеонаблюдения. Матрица: 1/4” КМОП, прогрессивная развертка; 

Переключение день/ночь: Механический ИК-фильтр; Объектив: 2.8 мм ; Минимальная 

освещенность: 0.1 лк @F1.2 (Цвет), 0.01  лк @F1.2 (ИК вкл.); ИК-подсветка: 30 м; Компенсация 

встречной засветки: BLC / DWDR; Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции: 

720p (1280×720) – 25к/с; Формат сжатия видеопотока: H.264; Кол-во видеопотоков c различными 

параметрами: 2; Сетевой интерфейс: 10/100Base-T Ethernet; Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, 

HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, RTSP; Сетевые инструменты: Встроенный web-сервер 

20 500 16 500 14 500

NC-B10P     

(2.8 мм)

Сетевая камера видеонаблюдения. Матрица: 1/4” КМОП, прогрессивная развертка; 

Переключение день/ночь: Механический ИК-фильтр; Объектив: 2.8 мм ; Минимальная 

освещенность: 0.1 лк @F1.2 (Цвет), 0.01  лк @F1.2 (ИК вкл.); ИК-подсветка: 30 м; Компенсация 

встречной засветки: BLC / DWDR; Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции: 

720p (1280×720) – 25к/с; Формат сжатия видеопотока: H.264; Кол-во видеопотоков c различными 

параметрами: 2; Сетевой интерфейс: 10/100Base-T Ethernet; Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, 

HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, RTSP; Сетевые инструменты: Встроенный web-сервер 

26 500 21 200 18 550

NC-B20       

(3.6 мм)

Сетевая камера видеонаблюдения. Матрица: 1/2.7” КМОП, прогрессивная развертка; 

Переключение день/ночь: Механический ИК-фильтр; Объектив: 3.6 мм ; Минимальная 

освещенность: 0.1 лк @F1.2 (Цвет), 0.01  лк @F1.2 (ИК вкл.); ИК-подсветка: 30 м; Компенсация 

встречной засветки: BLC / DWDR; Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции: 

1080P (1920×1080) – 25к/с, 720P (1280×720) – 25к/с, D1 (704×576) – 25к/с; Формат сжатия 

видеопотока: H.264; Кол-во видеопотоков c различными параметрами: 2; Сетевой интерфейс: 

10/100Base-T Ethernet; Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, 

32 000 25 500 22 500

NC-B20P      

(3.6 мм)

Сетевая камера видеонаблюдения. Матрица: 1/2.7” КМОП, прогрессивная развертка; 

Переключение день/ночь: Механический ИК-фильтр; Объектив: 3.6 мм ; Минимальная 

освещенность: 0.1 лк @F1.2 (Цвет), 0.01  лк @F1.2 (ИК вкл.); ИК-подсветка: 30 м; Компенсация 

встречной засветки: BLC / DWDR; Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции: 

1080P (1920×1080) – 25к/с, 720P (1280×720) – 25к/с, D1 (704×576) – 25к/с; Формат сжатия 

видеопотока: H.264; Кол-во видеопотоков c различными параметрами: 2; Сетевой интерфейс: 

10/100Base-T Ethernet; Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, 

SMTP, RTSP; Сетевые инструменты: Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, 

37 500 30 000 26 500

NC-B20       

(2.8-12 мм)

Сетевая камера видеонаблюдения. Матрица: 1/2.7” КМОП, прогрессивная развертка; 

Переключение день/ночь: Механический ИК-фильтр; Объектив: 2.8-12 мм ; Минимальная 

освещенность: 0.1 лк @F1.2 (Цвет), 0.01 лк @F1.2 (ИК вкл.); ИК-подсветка: 40 м; Компенсация 

встречной засветки: BLC / DWDR; Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции: 

1080P (1920×1080) – 15к/с, 720P (1280×720) – 25к/с, D1 (704×576) – 25к/с; Формат сжатия 

видеопотока: H.264; Кол-во видеопотоков c различными параметрами: 2; Сетевой интерфейс: 

10/100Base-T Ethernet; Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, 

41 000 36 000 28 700

NC-B20P     

(2.8-12 мм)

Сетевая камера видеонаблюдения. Матрица: 1/2.7” КМОП, прогрессивная развертка; 

Переключение день/ночь: Механический ИК-фильтр; Объектив: 2.8-12 мм ; Минимальная 

освещенность: 0.1 лк @F1.2 (Цвет), 0.01 лк @F1.2 (ИК вкл.); ИК-подсветка: 40 м; Компенсация 

встречной засветки: BLC / DWDR; Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции: 

1080P (1920×1080) – 15к/с, 720P (1280×720) – 25к/с, D1 (704×576) – 25к/с; Формат сжатия 

видеопотока: H.264; Кол-во видеопотоков c различными параметрами: 2; Сетевой интерфейс: 

10/100Base-T Ethernet; Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, 

51 700 41 500 36 200

NC-B40        

(3.6 мм)

Сетевая камера видеонаблюдения. Матрица: 1/3” КМОП, прогрессивная развертка; 

Переключение день/ночь: Механический ИК-фильтр; Объектив: 3.6 мм; Минимальная 

освещенность: 0.1 лк @F1.2 (Цвет), 0.01 лк @F1.2 (ИК вкл.); ИК-подсветка: 30 м; Компенсация 

встречной засветки: BLC / DWDR; Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции: 

4M (2592×1520) – 15к/с, 3M (2048×1536) – 25к/с, 1080P (1920×1080) – 25к/с, 720P (1280×720) – 

25к/с, D1 (704×576/704×480) – 25к/с; Формат сжатия видеопотока: H.265 / H.264; Аудио: 1 х RCA 

(вход); Сжатие аудио: G.711a; Кол-во видеопотоков c различными параметрами: 2; Сетевой 

интерфейс: 10/100Base-T Ethernet; Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, 

49 500 39 600 34 700

NC-B40P      

(3.6 мм)

Сетевая камера видеонаблюдения. Матрица: 1/3” КМОП, прогрессивная развертка; 

Переключение день/ночь: Механический ИК-фильтр; Объектив: 3.6 мм; Минимальная 

освещенность: 0.1 лк @F1.2 (Цвет), 0.01 лк @F1.2 (ИК вкл.); ИК-подсветка: 30 м; Компенсация 

встречной засветки: BLC / DWDR; Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции: 

4M (2592×1520) – 15к/с, 3M (2048×1536) – 25к/с, 1080P (1920×1080) – 25к/с, 720P (1280×720) – 

25к/с, D1 (704×576/704×480) – 25к/с; Формат сжатия видеопотока: H.265 / H.264; Аудио: 1 х RCA 

(вход); Сжатие аудио: G.711a; Кол-во видеопотоков c различными параметрами: 2; Сетевой 
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Уличные


