
NR-04120

Сетевой видеорегистратор. Декодирование: 4 IP до 2Мп; Формат сжатия 

видеопотока: H.264; Разрешение (отображение): 1920×1080, 1440×900, 

1280×1024, 1280×720, 1024×768; Разрешение (запись): 4x1080P(1920×1080) / 

4x720P(1280×720); Входящий битрейт: 96 Мбит/с; Тип записи: Постоянная,  по 

событию, по расписанию, вручную; Параметры поиска по архиву: По событию, 

дате/времени (таблица записи, календарь); Воспроизведение архива: 

2×1080p / 4×960P / 4×720P; Интерфейс подключения монитора: 1×VGA; 

Количество HDD: 1×HDD до 6ТБ, SATA III; USB-интерфейс: 2×USB 2.0; 

Сетевой интерфейс: 10/100 Мбит/с; Сетевые протоколы: HTTP, IPv4, TCP/IP, 

UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр; 

СКОРО

NR-04140

Сетевой видеорегистратор. Декодирование: 4 IP до 5Мп; Формат сжатия 

видеопотока: H.265, H.264; Разрешение (отображение): 4K, 1920×1080, 

1440×900, 1280×1024, 1280×720, 1024×768; Разрешение (запись): 5Мп / 3Мп 

(2048×1536) / 1080p(1920×1080); Входящий битрейт: 60 Мбит/с; Тип записи: 

Постоянная,  по событию, по расписанию, вручную; Параметры поиска по 

архиву: По событию, дате/времени (таблица записи, календарь); 

Воспроизведение архива: 1×5 Мп / 2×3Мп / 4×1080p; Интерфейс подключения 

монитора: 1×HDMI; Количество HDD: 1×HDD до 6ТБ, SATA III; USB-

интерфейс: 2×USB 2.0; Сетевой интерфейс: 10/100 Мбит/с; Сетевые 

протоколы: HTTP, IPv4, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, 

38 500 31 000 27 800

NR-08140

Сетевой видеорегистратор. Декодирование: 8 IP; Формат сжатия 

видеопотока: H.265, H.264; Разрешение (отображение): 4K, 1920×1080, 

1440×900, 1280×1024, 1280×720, 1024×768; Разрешение (запись): 4×5Мп / 

8×3Мп (2048×1536) / 16× 960P(1280×960); Входящий битрейт: 96 Мбит/с; Тип 

записи: Постоянная,  по событию, по расписанию, вручную; Параметры поиска 

по архиву: По событию, дате/времени (таблица записи, календарь); 

Воспроизведение архива: 2×5 Мп / 4×3Мп / 4×960P; Интерфейс подключения 

монитора: 1×HDMI; Количество HDD: 1×HDD до 6ТБ, SATA III; USB-

интерфейс: 2×USB 2.0; Сетевой интерфейс: 10/100 Мбит/с; Сетевые 

протоколы: HTTP, IPv4, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, 

PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр; Сетевые инструменты: Web-интерфейс, ПО 

55 000 44 000 40 000

NR-08120P4

Сетевой видеорегистратор. Декодирование: 8 IP; Формат сжатия 

видеопотока: H.264; Количество портов PoE: 4 порта (IEEE802.3af/at); 

Разрешение (отображение): 1920×1080, 1440×900, 1280×1024, 1280×720, 

1024×768; Разрешение (запись): 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1 

(704×576/704×480); Входящий битрейт: 96 Мбит/с; Тип записи: Постоянная, по 

событию, по расписанию, вручную; Параметры поиска по архиву: По событию, 

дате/времени (таблица записи, календарь); Воспроизведение архива: 38018; 

Интерфейс подключения монитора: 1×VGA, 1×HDMI; Количество HDD: 1×HDD 

до 6ТБ, SATA III; USB-интерфейс: 1×USB 2.0, 1×USB 3.0; Аудио: 42370; 

Сетевой интерфейс: 10/100 Мбит/с; Сетевые протоколы: HTTP, IPv4, TCP/IP, 

UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр; 

60 500 48 500 44 000

NR-16220S

NR-16220S cетевой видеорегистратор. Декодирование: 16 IP; Формат сжатия 

видеопотока: H.264; Разрешение (отображение): 1920×1080, 1440×900, 

1280×1024, 1280×720, 1024×768; Разрешение (запись): 8×5Мп / 16×3Мп 

(2048×1536); Входящий битрейт: 192 Мбит/с; Тип записи: Постоянная,  по 

событию, по расписанию, вручную; Параметры поиска по архиву: По событию, 

дате/времени (таблица записи, календарь); Воспроизведение архива: 2×5 Мп / 

4×3Мп / 4×1080P / 8×960P; Интерфейс подключения монитора: 1×VGA, 

1×HDMI; Количество HDD: 2×HDD до 6ТБ, SATA III; USB-интерфейс: 2×USB 

2.0; Аудио: 1/1; Сетевой интерфейс: 10/100/1000 Мбит/с; Сетевые протоколы: 

HTTP, IPv4, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, 

СКОРО

NR-32220S

Сетевой видеорегистратор. Декодирование: 32 IP ; Формат сжатия 

видеопотока: H.264; Разрешение (отображение): 1920×1080, 1440×900, 

1280×1024, 1280×720, 1024×768; Разрешение (запись): 8×5Мп (2592×1944) / 

16×4Мп (2560×1440) / ; : 32×1080P (1920x1080) / 32×720P (1280×720); 

Входящий битрейт: 192 Мбит/с; Тип записи: Постоянная,  по событию, по 

расписанию, вручную; Параметры поиска по архиву: По событию, 

дате/времени (таблица записи, календарь); Воспроизведение архива: 2×5 Мп / 

4×3Мп / 4×1080P / 16×720P; Интерфейс подключения монитора: 1×VGA, 

1×HDMI; Количество HDD: 2×HDD до 6ТБ, SATA III; USB-интерфейс: 2×USB 

2.0; Аудио: 1/1; Сетевой интерфейс: 10/100/1000 Мбит/с; Сетевые протоколы: 

HTTP, IPv4, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, 

104 500 84 000 75 500

До 32-х видео потоков

ТОО «СБ ПЛЮС – В»                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Телефон 8 (71 72) 93 75 17, Сот/тел: +7 701 533 31 57 / +7 707 533 31 

57                                                            e-mail:  vova_sb@rambler.ru, сайт: 

www.sb-plus.kz                                                                                                 

Республика Казахстан, г.Астана, ул. Ж. Тархана 9, ЖК «Изобилие»
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До 16-ти видео потоков
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 IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

До 4-х видео потоков

До 8-ми видео потоков


