


“Упаковка важна так же, как и продукт. 
Иногда даже важнее.”

Джек Траут
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Вакуумные упаковщики двухкамерные duoMAT 450/650/850 WEBOMATIC

/Германия/

Вакуумный упаковщик однокамерный Super Max I WEBOMATIC 

/Германия/

DuoMаt – двухкамерные вакуумные машины но-
вого поколения в гигиеническом исполнении 
WEBOMATIC CleanDesign.
Все поверхности выполнены из высококачествен-
ной нержавеющей стали. Рабочие поверхности 
машины предназначены для ежедневной мойки 
(свойство wash-down). Наклонный рельеф крышки 
препятствует скоплению воды.
ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ
Крышка машины образует вакуумную камеру. Опе-
ратор укладывает продукт в одну из камер машины 
и закрывает крышку. При закрытии крышки, про-
цесс вакуумирования и запайки происходит пол-
ностью автоматически.
ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Машина DuoMаt работает на базе новейшего управ-
ления IGT (Innovative Glas Touch) на базе емкостных 
сенсоров при помощи сенсорного колесика.

Webomatic Super Max I подходит для упаковки 
широкого ассортимента продуктов.

IGT Control Units со следующими функциями:
• программы: 10 (стандарт), 10-20 (премиум);
• дисплей: 4,3” LCD (стандарт), LED (премиум);
• поверхность дисплея гигиенического исполнения  
   устойчива к царапинам, интуитивно понятен в настройках;
• уровни доступа(пароли): 3 (стандарт), 4 (премиум);
• контроль и отображение параметров вакуума, мягкого обжима, впрыска газа;
• двойной шов запайки (независимое управление функцией запайки и отрезки);
• функции: функция экстренного останова вакуума и рабочей программы, ключ сброса настроек программ,   
   отображение текущих показаний работы, функция прогрева, инструкция по обслуживанию и эксплуатации;
• испытания на герметичность: вакуумной камеры, уплотнительной мембраны (премиум).

Производительность оборудования:
2-3 цикла в минуту, зависит от размеров упаковки и степени вакуумизации.

ОПИСАНИЕ
• Камера из нержавеющей стали.
• Легко демонтируемая сварная планка.
• Прозрачная акриловая полированная крышка.
• Высокое давление прижатия, даже при впрыске газа.
• Удобство обслуживания.
• Встроенный вакуумный насос.
• нержавеющие опорные ролики с тормозом.
• Аварийное отключение насоса.
• Система впрыска инертного газа.
• Функция мягкого обжима.
• Роторный вакуумный насос BUSCH RА063.
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Вакуумный упаковщик автоматический PNC 20 WEBOMATIC

ОСНАЩЕНИЕ:
• открытая со всех сторон рабочая поверхность;
• WEBOMATIC CleanDesign: возможна гигиениче-
ская влажная чистка;
• высококачественная нержавеющая гигиениче-
ская сталь;
• плоская конструкция стола;
• на выбор один сварочный шов плюс разделение 
или два сварочных шва (сварочная струна и об-
резная струна с раздельным управлением);
• запечатывание bi-activ для прочного материала 
пакета (опция – наценка);
• сварочные планки вынимаются без использова-
ния инструментов, без мешающих кабелей;
• полиэтиленовые плиты-вкладыши PE (допусти-
мые для контакта с пищевыми продуктами);
• удобная для обслуживания конструкция;
• кран слива масла на насосе;
• защитный выключатель двигателя;
• возможно дооснащение функциями газации и 
мягкого обжима.

КОМФОРТ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Сварочные планки, которые находятся внутри 
крышки, снимаются и устанавливаются без до-
полнительного инструмента и имеют безкабель-
ное соединение. Машина конструктивно подго-
товлена для удобного сервисного обслуживания 
(легкий доступ к вакуумному насосу и электрош-
кафу) и ежедневной мойки.
В пищевой промышленности машина duoMAT 
найдет свое применение при упаковке крупных 
кусков мяса, рыбы и птицы, а также для крупных 
кусков сыра и т.д. Функция интервального вакуу-
ма позволяет упаковывать под вакуумом в ща-
дящем режиме мягкие и влажные продукты, на-
примерфарш, печеночный паштет, майонез или 
порошок.
В непищевой промышленности машина отлично 
подходит для упаковки электротехнических ком-
понентов — плат и многого другого.

/Германия/

Упаковочная машина  WEBOMATIC PNC 20 серийнообору-
дована полностью автоматической перекидной крышкой. 
Такое удобство в работе не требует дополнительных затрат 
на сжатый воздух, т.к. перемещение крышки осуществляет-
ся за счет встроенного высокопроизводительного вакуум-
ного насоса 160 м3/час (опция: 250 м3/час). 
Этот процесс активируется автоматически или вручную. 
В машине установлены четыре сварочные планки длиной 
830 мм каждая, что делает возможным ее индустриальное 
использование.

Габаритные размеры, мм

850 x 720 x 200 Внутренние размеры камеры, мм

1865 x 870 x 1200 

Полезная глубина камеры, мм 620

Длина сварочных планок, мм 4 x 830

Масса, кг 590

Производительность 2-3 такта / мин., в зависимости от размеров продукта и требуемого значения вакуума

ТХ

ВАЖНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• функция Мягкого обжима;
• функция «Газации» MAP, запечатывание «bi-active»,  
   пневматическая поддержка запечатывания, перфорационные ножи.  
   Такая опция как перфорационный нож делает процесс упаковки еще эффективнее;
• термоусадочные тоннели, устройства сушки и транспортировки продуктов;
• может входить в состав промышленных упаковочных линий.

МОДЕЛЬ

Габариты машины
 Внутренние 

размеры камеры, 
ШхГхВ, мм

Максимальные 
размеры продукта, 

ШхГхВ, мм

Длина 
сварочных 
планок, мм

Размеры насосаразмеры рабочей 
поверхности стола, 

ШхГхВ, мм

высота стола 
с открытой 

крышкой, мм

Duo Mat 450 1370 x 850 x 880 1335 450 x 500 x 180 
450 x 500 x 130 
или 350 x 500 x 180

450 
63 м3/ч стандарт; 100 

м3/ч опционально

Duo Mat 650 1710 x 980 x 880 1445 650 x 645 x 200
650 x 645 x 150  
или 550 x 645 x 200

650
160 м3/ч стандарт; 

250 м3/ч или 300 м3/ч 
опционально.

Duo Mat 850 2130 x 980 x 880 1540 850 x 645 x 200 
850 x 645 x 150  
или 750 x 645 x 200 850 

160 м3/ч стандарт; 
250 м3/ч, 300 м3/ч 

опционально

ТХ
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Машина CL-C 950 обеспечивает наилучшую простоту 
использования и эффективность: в одном процессе 
могут быть упакованы продукты различных размеров. 
В дополнение к экономичной и привлекательной ба-
зовой модели, можно произвести индивидуальную 
конфигурацию с различными опциями и параме-
трами на любой вкус. Продуманная концепция и ди-
зайн CL-C 950 вместе с гигиеническим исполнением 

CleanDesign® от компании WEBOMATIC, позволяет 
осуществлять быструю чистку и комфортное обслу-
живание машины. Инновационный откат крышки в 
WEBOMATIC CleanDesign® позволяет легко, быстро 
и тщательно вымыть её внутреннюю сторону. При 
такой конструкции моющее средство стекает по зад-
ней стороне машины не попадая на конвейерную 
ленту. 

/Германия/

Вакуумная машина конвейерного типа CL-C 950 WEBOMATIC 

Производительность до 3 тактов в минуту (в зависимости от   продукта и комплектации) 

Размер камеры, мм 1050 x 850 x 290

Длина сварочной планки, мм 950 (две внутри камеры)

Расстояние между сварочными планками, мм 640 

Высота продукта, мм 250

Габаритные размеры, мм 2870 x 1185 x 1750

Масса, кг 1150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
• Прочная рама из нержавеющей стали.
• Точное управление крышкой с валами из нержавеющей стали и шариковыми втулками.
• Система управления Mitsubishi.
• Монитор Mitsubishi PLC 8,5 дюйма на поворотной штанге  оператора.
• Данные на цветном экране с графическим пользовательским интерфейсом.
• 100 программ для сохранения всех доступных параметров.
• Управление вакуумным сенсором.
• Высокая скорость отсасывания через 2 вакуумных прямоточных вентиля 2,5“.
• Контроль и постоянное оповещение о рабочем режиме.
• Скорость конвейерной ленты регулируется с помощью частотного преобразователя.
• Барабанный двигатель из нержавеющей стали, класс защиты IP 67.
• Направляющий ролик из нержавеющей стали, класс защиты IP 67.
• Блок питания с контролем температуры для центрального процессора и цепи управления.

ТХ
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/Германия/

Вакуумная машина конвейерного типа WBM 1350-II WEBOMATIC

Машина WBM 1350-II конвейерного типа подхо-
дит для современной термоусадочной упаковки 
в пакеты мяса, рыбы или сыра. Идеальна для упа-
ковки и запечатывания (сварки) мясных изделий, 
свежего мяса, молочных продуктов и других легко 
портящихся пищевых продуктов, а также непище-
вых продуктов, например, деталей электроники и 
медицинской техники.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
• прочная рама из нержавеющей стали;
• легкосъемные двери и кожухи для проведения
   сервисных работ;
• точное управление крышкой с валами  
   из нержавеющей стали и шариковыми втулками;
• система управления Mitsubishi;
• поворотный монитор оператора;
• ввод данных через 12-дюймовый цветной  
   монитор;
• данные на цветном экране с графическим  
   пользовательским интерфейсом;
• 100 программ для сохранения всех доступных
   параметров;
• управление вакуумным сенсором;
• высокая скорость отсасывания через 2 вакуумных  
   прямоточных вентиля 2,5“;
• контроль и постоянное оповещение о рабочем
   режиме;
• надежная пневматика;
• скорость конвейерной ленты с регулировкой  
   частоты;
• барабанный двигатель из нержавеющей стали,
   класс защиты IP 67;
• направляющий ролик из нержавеющей стали,  
   класс защиты IP 67;
• электрошкаф с контролем температуры;
• блок питания с контролем температуры для  
   центрального процессора и цепи управления;
• контроль сжатого воздуха;
• контроль последовательности фаз;
• отрезной нож из нержавеющей стали;
• автоматическое всасывание обрезков пакетов.

Габаритные размеры, мм 3800 x 1540 x 2400 

Размеры камеры, (Ш x Г x В) мм 1400 x 1050 x 250

Масса, кг 2200

Охлаждающая вода не требуется

Макс. значение вакуума, мбар 1 

Необходимая производительность двухроторного  
вакуумного насоса, м3/ч

500–1000

Производительность до 3 тактов / мин., в зависимости от необходимого вакуума, мощности 
насоса и обработки продукта

Персонал 1–2 человека

ТХ
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Термоусадочный танк полуавтоматический ST 40 WEBOMATIC
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Габаритные размеры,  мм 770 x 620 x 850

Масса, кг 107

Макс. формат упаковки, мм 400 x 600

Макс. вес продукта, кг 25

Производительность, тактов/мин. 6 ТХ

Первый ручной термоусадочный танк предназначен 
для обработки всех типов термоусадочных пакетов и 
подходит для самых разных пищевых продуктов - иде-
альное дополнение к вакуумным камерным маши-
нам. 
Благодаря наклонным внутренним краям бассейна 
ST 40 обеспечивается легкая очистка и гигиеничный 
обратный поток остаточной воды. Специальная кон-
струкция и дополнительная дверца для обслужива-
ния гарантируют тщательную внешнюю очистку, а 
также быстрое и простое обслуживание.
Боковое соединение шланга с впуском воды обеспе-
чивает легкую подачу воды, а дренажная система 
предотвращает перелив. Благодаря цифровому дис-
плею и технологии управления температура воды 
может быть установлена точно, быстро и, прежде 
всего, легко, а затем автоматически регулируется. С 

помощью датчика уровня воды и оптической марки-
ровки внутри бассейна уровень воды измеряется на-
прямую и может быть проверен. Процесс погружения 
запускается с помощью кнопки нового типа, которая 
также сигнализирует о готовности к использованию 
(зеленый) или необходимости управления (красный) 
с помощью легко узнаваемого светового индикатора.
Небольшая термоусадочная емкость ST 40 обра-
ба¬тывает форматы от 400 х 600 мм, с максималь-
ным весом продукта 25 кг. 
Большое преимущество для небольших предпри¬я-
тий: платформа ST 40 погружается при помощи элек-
тродвигателя и не нуждается в сжатом воздухе, таким 
образом, для работы достаточно электро¬снабжения. 
Блокируемые подвижные ролики обе¬спечивают сво-
бодное передвижение установки.

Небольшая термоусадочная емкость ST 40 обраба-
тывает форматы от 400 х 600 мм, с максимальным 
весом продукта 25 кг.

Большое преимущество для небольших предпри-
ятий: платформа ST 40 погружается при помощи 
электродвигателя и не нуждается в сжатом воздухе, 
таким образом, для работы достаточно электро-
снабжения. Блокируемые подвижные ролики обе-
спечивают свободное передвижение установки.
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/Германия/

Термоусадочный тоннель автоматический STCW 60/STSW 80 WEBOMATIC

Упаковки автоматически проходят под каскадом го-
рячей воды в термоусадочном туннеле, без такти-
рования и тем самым без затратоемких остановок 
производства. Результат – однородные упаковки без 
складок.
Усадка, сушка и дальнейшая транспортировка эффек-
тивно проходят в полностью автоматическом режиме.
Устройства контролируются и управляются при помо-
щи мощного ПЛК Mitsubishi.
Сразу привлекает к себе внимание CleanDesign тер-
моусадочного туннеля WEBOMATIC со скошенными 
поверхностями из нержавеющей стали для прямого 
стока воды. Конвейерная лента движется при помощи 
магнитной муфты, не подвергаясь износу.
Сразу две системы измерения обеспечивают необхо-
димый уровень воды в термоусадочном туннеле. Для 
эффективного расхода энергии используется среди 
прочего корпус с двустенной изоляцией и ступенчатое 
подключение нагревательных элементов. Благодаря 
верхним заслонкам и передней двери удобно прово-
дить сервисное обслуживание.
При наличии центрального снабжения паром наш 
туннель с паровым отоплением является оптималь-
ным экономичным решением.
В качестве практического дополнения к камерной ма-
шине с термоусадочным туннелем и сушилкой вашу 
линию завершат конвейеры CB 60 и CB 80. Здесь Вы 
можете посмотреть варианты конструкции Вашей ли-
нии.
Для эксплуатации Ваших термоусадочных туннелей 
и сушилок в рамках комплексной упаковочной линии 
WEBOMATIC данные машины изготавливаются без 
собственного сенсорного экрана (STCW 60-L и STCW 
80-L, а также DU 60-L и DU 80-L).
Существуют также и модели термоусадочных тунне-
лей и сушилок с сенсорным экраном, даже при экс-
плуатации машин в рамках упаковочной линии (STCW 
60-T и STCW 80-T, а также DU 60-T и DU 80-T).

ПРОГРАММЫ ОЧИСТКИ 
Термоусадочные туннели оснащены собственной про-
граммой очистки. Машины самостоятельно опреде-
ляют, когда необходимо провести очистку, и выдают 
соответствующие сообщения на сенсорный экран. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ДВА ВАРИАНТА МАШИН:
1.Термоусадочный туннель с ручной очисткой - опера-
тор следит за программой очистки на дисплее. Каж-
дый раз появляется сообщение, когда необходимо 
открыть или закрыть кран, после выполнения дей-
ствия необходимо закрыть соответствующее окно на 
дисплее.
2.Термоусадочный туннель с автоматической очист-
кой: программа очистки идет полностью автомати-
чески. При этом присутствие оператора не требуется 
(кроме случаев добавления чистящего средства).

Модель
Габаритные размеры, 

мм
Макс. размер продукта, 

мм
Макс. вес продукта, 

кг
Система управления:

STCW 60 886 x 1253 x 1442 550 x 300 70
STCW 60-L: общая для всей линии;
STCW 60-T: имеет собственный сенсорный 
экран

STCW 80 1086 x 1453 x 1442 750 x 300 100
STCW 80-L: общая для всей линии;
STCW 80-T: имеет собственный сенсорный 
экран

ТХ
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Наши сушилки тщательно и бережно по отношению 
к продукту сушат термоусадочные упаковки. После 
этого упаковки сразу готовы к следующему этапу: 
взвешиванию, этикетировке, упаковке в картонную 
тару.
Само собой разумеется, сушилки подсоединяются 
напрямую к термоусадочным туннелям STCW 60 и 
STCW 80, обеспечивая тем самым эффективнуюра-
боту.
Как и термоусадочные туннели, сушилки  WEBOMATIC 
CleanDesign разработаны для прямого стока воды. 
Устройство удобно в обслуживании и в очистке, ком- 
прессор с боковым каналом легкодоступен, конвей- 
ерная лента легко снимается. ПЛК направляет обе 
подвижные форсунки сушилки над контуром про-
дукта с оптимальным расстоянием до поверхности, 
соблюдая щадящий для продукта режим. 
В качестве практического дополнения к камерной 
машине с термоусадочным туннелем и сушилкой 
вашу линию завершат конвейеры CB 60 и CB 80. 

CB 60 и CB 80 предназначены для дальнейшей 
транспортировки и отвода продуктов. При встра-
ивании их в упаковочную линию упаковки можно, 
например, после вакуумирования и запечатыва-
ния выталкивать напрямую на конвейерную лен-
ту и автоматически транспортировать дальше (в 
частности к термоусадочной емкости или термоу-
садочному туннелю). Это поколение конвейерных 
лент выдерживает даже суровые производствен-
ные будни. Надежная рамочная конструкция из 
нержавеющей стали обеспечивает высокую ста-
бильность и длительный срок службы. Цепной кон-
вейер из полипропилена также износоустойчив. 
Приводной двигатель – это барабанный двигатель 
из нержавеющей стали со степенью защиты IP 67.

U P A K O V K A @ G K - N H L . R U

/Германия/

Конвейеры транспортировочные СВ 60/СВ 80 WEBOMATIC

/Германия/

Камера сушки автоматическая DU 60/DU 80 WEBOMATIC

Регулируемые по высоте конвейерные ленты доступны в следующих размерах:   

 CB 60 CB 80

Ширина ремня, мм   550   750 

Общая ширина, мм   660   860 

Длина ленты, мм    1500–6000    1500–6000 

Другая длина ленты по запросу.   

Модель
Габаритные размеры, 

мм
Макс. размер продукта, 

мм
Макс. вес 

продукта, кг
Система управления:

DU 60 1600 x 1253 x 1442 550 x 250 70
DU 60-L: общая для всей линии 
DU 60-T: имеет собственный сенсорный 
экран

DU 80 1600 x 1453 x 1442 750 x 250 100
DU 80-L: общая для всей линии
DU 80-T: имеет собственный сенсорный 
экран

ТХ

Конвейерные ленты WEBOMATIC выполнены с си-
стемой очистки WEBOMATIC CleanDesign. На по-
верхностях есть наклоны для стекания воды без 
образования «луж». Также можно хорошо очищать 
барабанный двигатель и цепной конвейер.



ЗАПАЙЩИКИ 

ЛОТКОВ

(ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ)
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Запайщик лотков полуавтоматический TL 250 WEBOMATIC

Полуавтоматический запайщик лотков TL  250 предназна-
чен для упаковки пищевых продуктов в предварительно 
изготовленные полимерные лотки запаянные полимер-
ной пленкой с использованием защитной атмосферы.

ВАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Конструкция аппарата выполнена таким образом, что-
бы все операции по эксплуатации осуществлялись с ли-
цевой стороны машины. Таким образом оборудование 
занимает минимальную площадь на производственной 
площадке.
• Створчатые дверки из плексигласа позволяют защитить 
зону протяжки запаечной пленки, чего нет на большин-
стве полуавтоматических запайщиков лотков.
• Конструкция корпуса машины выполнена с учетом тре-
бований промышленных предприятий и контролирую-
щих органов к гигиене и мойке оборудования.
• Горизонтальные поверхности изготовлены с неболь-
шим наклоном, позволяющим свободно стекать мою-
щей жидкости.
• Легкая замена форматов.

 /Германия/

Материал лотков: PP, PS, A-PET, C-PET, EPS, бумага, картон, алюминий

Максимальные размеры лотка, мм:

1 лоток за такт 400 х 300 х 120
3 лотка за такт

117 х 294 х 120

300 х 120 390 х 85 х 120

2 лотка за такт 190 х 300 х 120

4 лотка за такт 

190 х 144 х 120 

400 х 144 х 120 400 х 58 х 120

190 х 120
82 х 300 х 120

144 х 120

Формат изготавливается с плитой запечатывания и ножами контурной обрезки пленки

Исполнение корпуса Нержавеющая пищевая сталь AISI 304 и другие антикоррозионные материалы

Система размотки пленки Осуществляется электро-механических способом.

Система натяжения

Ширина запаечной пленки, мм Макс. 350

Диаметр рулона, мм Макс. 300

Размеры лотка, (Д х Ш х В) мм Макс. 400 х 300 х 120

Формат матрицы запайки Верхняя часть – быстросъемная плита с запаечными элементами и контурными ножами

Нижняя часть – быстросъемные вставки с ячейками под лоток

По окончанию цикла нижняя часть матрицы автоматически выдвигается на небольшое расстояние

Пульт управления Промышленный контроллер Mitsubishi

Русифицированное меню

Сенсорный цветной дисплей 5.7”

Пневматика Festo

Датчики Электронное измерение вакуума

Автоматическая калибровка

Впрыск газа Базовая комплектация – впрыск газа с уровнем O2 менее 21%

Вакуумный насос Можно оснащать насосом Busch с мощностью 63 м 3/ч

Система обрезки Стандартная контурная система резки по периметру лотка. Можно оснащать опционально системой резки 
по периметру запайки

Сжатый воздух Система фильтрации 40 мкм

Входное давление 6-10 атм

Потребление – около 10 л/такт (при давлении 7 атм)

Макс. влажность воздуха 75% при температуре не более +100oС

Сжатый воздух должен быть предварительно очищен от излишков влаги и масла

ТХ
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Запайщик лотков полуавтоматический TL 300 WEBOMATIC
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Полуавтоматический запайщик лотков TL 300 
предназначен для упаковки пищевых продуктов в 
предварительно изготовленные полимерные лот-
ки запаянные полимерной пленкой с использова-
нием защитной атмосферы.

ВАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Конструкция аппарата выполнена таким обра-
зом, чтобы все операции по эксплуатации и техни-
ческому обслуживанию осуществлялись с лице-
вой стороны машины.
• Откидывающаяся фронтальная крышка позво-
ляет защитить зону протяжки запаечной пленки, 
чего нет на большинстве полуавтоматических за-
пайщиков лотков.
• Конструкция корпуса машины выполнена с уче-
том требований промышленных предприятий и 
контролирующих органов к гигиене и мойке обо-
рудования.
• Горизонтальные поверхности изготовлены с не-
большим наклоном, позволяющим свободно сте-
кать моющей жидкости.
• Легкая смена форматов.

Оборудование может быть изготовлено в трех вариантах исполнения:
– только запайка;
– вакуум и запайка;
– вакуум, впрыск газа и запайка.

Система охлаждения воды Не требуется

Габаритные размеры, мм 800 х 800 x 1710

Масса, кг 375

Эл. мощность, кВт 3 

Параметры эл.сети, В/Гц 400/50, 3 фазы, земля, нейтраль 

Исполнение корпуса Нержавеющая пищевая сталь AISI 304 и другие антикоррозионные материалы

Система размотки пленки Осуществляется электро-механических способом

Система натяжения

Ширина запаечной пленки, мм Макс. 350

Диаметр рулона, мм Макс. 300

Размеры лотка, (Д  х Ш х В) мм Макс. 400 х 300 х 120 

Формат матрицы запайки Верхняя часть – быстросъемная плита с запаечными элементами и контурными ножами

Нижняя часть – быстросъемные вставки с ячейками под лоток

По окончанию цикла нижняя часть матрицы автоматически выдвигается на небольшое расстояние

Материал лотков: PP, PS, A-PET, C-PET, EPS, бумага, картон, алюминий

Максимальные размеры лотка, мм:

1 лоток за такт 
400300 х 120

3 лотка за такт
117 х 300 х 120

300 х 120 390 х 083 х 120

2 лотка за такт

190 х 300 х 120

4 лотка за такт 

190 х 144 х 120

400 х 144 х 120 400 х 058 х 120

190 х 120
82 х 300 х 120

144 х 120

6 лотков за такт          117 х 144 х 120                   8 лотков за такт                           190 х 058 х 120

Формат изготавливается с плитой запечатывания и ножами контурной обрезки пленки

ТХ
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Пульт управления Промышленный контроллер Mitsubishi

Русифицированное меню

Сенсорный цветной дисплей 5.7”

Пневматика Festo

Датчики Электронное измерение вакуума

Автоматическая калибровка

Впрыск газа Базовая комплектация - O2 менее 21%. Опция - О2 более 21%

Вакуумный насос Можно оснащать насосом Busch с мощностью либо 63 м 3/ч, либо 100 м3/ч

Система обрезки Стандартная контурная система резки по периметру лотка. Можно оснащать опционально системой 
резки по периметру запайки

Сжатый воздух Система фильтрации 40 мкм

Входное давление 6 -10 атм

Потребление – около 12 л/такт (при давлении 7 атм)

Макс. влажность воздуха 75% при температуре не более +100 oС

Сжатый воздух должен быть предварительно очищен от излишков влаги и масла

Система охлаждения воды Не требуется

Габаритные размеры, мм 995 x 795 x 1600

Масса, кг 375

Эл. мощность, кВт 3 

Параметры эл.сети, В/Гц 400/50, 3 фазы, земля, нейтраль

Базовый вакуумный насос, м3/ч 63 

Оборудование может быть изготовлено в трех вариантах исполнения:
- только запайка;
- вакуум и запайка (Pseudo-Skin);
- вакуум, впрыск газа и запайка.

Запайщики лотков автоматические трейсилеры 
TL 550, TL 650, TL 750 WEBOMATIC  

 /Германия/

Полностью автоматические трейсилеры TL 
– это убедительное промышленное решение 
для высокой упаковочной производительно-
сти.

Производительность 15-21 такт в минуту в за-
висимости от модели. При помощи серий-
но-встроенного оснащения MAP и вакуума 
трейсилеры особенно хорошо подходят для 
упаковки свежих продуктов. В непищевой зоне 
машины применяются для упаковки чувстви-
тельных промышленных товаров, таких как 
стерильные медицинские или косметические 
товары.

Данные машины отлично интегрируются в 
любой производственный процесс. Индиви-
дуальное удлинение транспортера позволяет 
также оптимально соответствовать требова-
ниям к упаковке.

ТХ

TL 550
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Цветной сенсорный экран с простым управлени-
ем, устройство быстрого натяжения верхней плен-
ки, автоматическая намотка остаточной пленки 
(обрезков) и практичное устройство быстрой сме-
ны относятся к серийному оснащению TL 550.

Также эти вакуумные машины относятся к поко-
лению WEBOMATIC CleanDesign: поверхности не 
позволяют скапливаться воде; все важные для ги-
гиены детали легкодоступны, и поэтому их можно 
быстро и основательно очищать.

Работа, очистка и обслуживание полностью ав-
томатических машины TL выполняется очень 
просто. Разгрузочный ленточный транспортер, 
входной и выходной колпак, а также выдвижные 
ящики и ухваты можно также легко вынуть, так 
чтобы полностью освободить внутреннее про-
странство для гигиенической очистки. Смена за-
печатывающих инструментов происходит также 
без использования инструментов и эргономично 
оптимизирована.

TL 650

TL 750
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ТХ Модель: TL 550 TL 650 TL 750

Производительность, тактов/мин. до 15 до 18 до 21

Управление Mitsubishi ПЛК Mitsubishi ПЛК Mitsubishi ПЛК

Ширина верхней пленки max, мм 380 380 380

Охлаждающая вода не требуется не требуется не требуется

Вакуумный насос, м3/ч 100, 160, 250, 300 
(внешнее размещение)

300 300 

Габариты матрицы, мм MONO: 520 х 325 х 120
DUO: 520 х 150 х 120

MONO: 590 х 325 х 120
DUO: 590 х 150 х 120

MONO: 680 х 400 х 120
DUO: 680 х 190 х 120

Габаритные размеры, мм 4525 x 1090 x 1658 4585 x 1090 x 1685 6434 x 1295 x 1775

Масса, кг 750 1800 2100

ОПЦИИ
• Устройство быстрой смены для простой смены инструментов для запечатывания.	
• Фотометка для работы на верхней литографированной пленке.	
• Телекоммуникационный модуль для дистанционной диагностики и обслуживания.
• Сепаратор для отделения жидкости перед вакуумным насосом, с автоматической  
   системой сброса.	
• Кислородная версия для работы на газовых смесях с содержанием O2 >21 %.	
• Газовый смеситель.	
• Inside Cut (отрезание по внутреннему контуру).	
• Обтягивание лотков пленкой.	
• Счищающая пластина (Peel-Lasche).
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Запайщик лотков автоматический TL 1150 WEBOMATIC

ОПЦИЯ SCC
Трейсилер TL 1150 можно оборудовать SCC – „Single 
Cavity Control“ (контроль одной полости). В этом 
случае машина имеет не одну, а макс. 8 отдельных 
сварочных планок. Каждая отдельная планка явля-
ется автономной в комплекте с обогревом и ножом, 
с отдельным управлением и настройкой. Каждую из 
полостей камеры Вы можете отдельно подключать и 
отключать: что обеспечивает надежность текущего 
производства. В случае неполадки на одной свароч-
ной планке исключена неполадка на другой произ-
водственной линии.

СЕРВОПРИВОД ВМЕСТО СЖАТОГО ВОЗДУХА
Не менее 5 серводвигателей приводят в движение 
процесс транспортировки и запечатывания. Камера 
открывается и закрывается без использования сжа-
того воздуха при помощи сервопривода. Другой сер-
водвигатель приводит в движение рукоятки, которые 
захватывают лотки. Также при помощи серводвига-
теля лотки вытаскиваются и транспортируются, что 
является важным условием при упаковке, например, 
жидких продуктов. Последнее, но не менее важное то, 
что размотка и намотка пленки производится серво-
двигателем – это высокие технологии в области упа-
ковочных систем.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И CLEANDESIGN
Данная вакуумная упаковочная машина относится к 
поколению CleanDesign: наклонные поверхности пре-
пятствуют водосбору; доступный дизайн делает воз-
можным удобную ежедневную очистку. 
Без использования инструментов эргономично про-
ходит смена запечатывающих инструментов. Допол-
нительно приобретенная тележка для запечатываю-
щих инструментов с подходящей полкой еще больше 
облегчает их смену.
В серийном исполнении полностью автоматический 
трейсилер TL 1150 оборудован Mitsubishi ПЛК с цвет-
ным сенсорным экраном 12’’, отрезанием внешнего 
контура (Outside-Cut), устройством быстрого натя-
жения верхней пленки, намоткой остаточной пленки 
(обрезков) и практичным устройством быстрой сме-
ны запечатывающих инструментов. В качестве опции 
есть возможность обрезания по внутреннему контуру 
(Inside-Cut) и обтягивание пленкой. Машина без про-
блем комбинируется с дополнительным оснащением 
таким, как штабелеровщик, дозирующие системы, 
работы перегрузки и т.д. в рационально работающую 
упаковочную линию. Можно также встроить принтер 
и этикетировщик.

Данная машина предлагает высокотехнологичную 
упаковочную технологию не имеющую себе равных!
Для высочайшей упаковочной производительности 
запечатывающая камера машины большого разме-
ра. Она запечатывает (запаивает) и вакуумирует до 5 
000 лотков в час, вкл. подвод защитного газа (функ-
ция газации MAP).

Для промышленного массового применения имеет 
смысл использовать двойную верхнюю пленку: па-
раллельная, двойная верхняя пленка делает возмож-
ным непрерывное производство без потери рабочего 
времени на замену пленки.
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Производительность, тактов/мин. до 15

Управление Mitsubishi ПЛК

Верхняя пленка двойная

Ширина верхней пленки max, мм 350

Охлаждающая вода не требуется

Вакуумный насос мин. 300 м3/ч (внешнее размещение) или через систему  
центрального вакуума

Габаритные размеры, мм 6950 x 1220 x 1750

Масса, кг 2200

ТХ

ОПЦИИ
• „Single Cavity Control“ (SCC) (контроль одной полости).
• Устройство быстрой смены для простой смены  
   инструментов для запечатывания.
• Полка для инструментов.
• Фотометка для работы на верхней  
   литографированной пленке.
• Телекоммуникационный модуль для дистанционной  
    диагностики и обслуживания.
• Сепаратор для отделения жидкости перед вакуум- 
   ным насосом, с автоматической системой сброса.
• Газация MAP: подвод защитного газа.
• О2-версия вакуумного насоса.
• Газовый смеситель для 2 или 3 газов.
• Устройства для анализа газа.
• Кислородная версия для работы на газовых смесях  
   с содержанием O2 >21 %.
• Inside Cut (отрезание по внутреннему контуру).
• Обтягивание лотков пленкой.
• Счищающая пластина (Peel-Lasche).
• Система кодировки и этикетировки.
• Периферийные устройства: 

- магазин для лотков, 
- дозатор,
- машина для выборки лотков,
- устройство автоматического наложения крышек.

Материал лотков: 
PP, PS, A-PET, C-PET, EPS, бумага, картон, алюминий
Максимальные размеры лотка, (Д x Ш x Г) мм:

1 лоток за такт 1020 x 280 x 120

500 x 280 x 1202 лотка за такт

325 x 280 x 1203 лотка за такт

240 x 280 x 1204 лотка за такт 
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БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ МАШИНЫ
• Машина оснащена подвесной панелью управле-
ния, что позволяет обслуживать ее с двух сторон.

• При оснащении машины предварительным на-
гревом до станции формования свободная зона 
укладки продукта не уменьшается.

• Набор стандартных форматов делает возмож-
ным быстрое переоборудование линии на новый 
формат.

• Машина работает с пленкой шириной до 422 мм,
с максимально возможным рабочим шагом 
300мм, практически со всеми мягкими и жестки-
ми пленками.

• Вся серия машин ML-C сконструирована в гигие-
ническом исполнении CleanDesign, что позволяет 
в режиме мойки снять зщитные кожухи и произве-
сти влажную уборку машины.

УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Нижняя пленка: термоформуемая и термосвариваемая мягкая и жесткая пленка, 
например, PA/PE, A-PET, PVC; 322, 362 или 422 мм.
Верхняя пленка: термосвариваемая мягкая пленка, например, PA/PE, Tyvec.
Производительность до 10 тактов/мин. (в зависимости от оснащения).

Термоформовочная линия ML-C 2600 WEBOMATIC

Т
Е

Р
М

О
Ф

О
Р

М
О

В
О

Ч
Н

О
Е

 
О

Б
О

Р
У

Д
О

В
А

Н
И

Е

Привод                                                               сервопривод Mitsubishi, высокодинамичный, с электрической регулировкой

Управление                                                        при помощи цветного сенсорного экрана

Вакуумный насос                                              до 140 м3 ч встроенный; больший объем во внешнем исполнении

Габаритные размеры, мм      3700 x 1072 x 1820

Рабочая высота, мм                                     850 – 950

Длина протяжки, мм                                         140 – 300 

Свободная зона укладки                                   прим. до 1 м (в зависимости от исполнения)

Глубина вытяжки, мм                                       10 – 130 

Упаковочная машина WEBOMATIC ML-C 2600 ре-
шение идеально подходит для маленьких и сред-
них предприятий.На минимальном пространстве 
она может произвести высококачественные упа-
ковки, быстро и экономично.
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ML-C 3600 подходит для всех малых и средних 
предприятий. Данные термоформовочные ма-
шины изготавливаются, как с предварительно 
собранной компактной рамой, так и в модульном 
исполнении, что дает возможным также сделать 
длинную зону укладки.

БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ МАШИНЫ
• Термоформовочная машина способна работать 
с термоформуемой и термосвариваемой мягкой и 
жесткой пленкой шириной до 462 мм.

• Стандартное устройство гильотинной резки, а 
также устройство зигзагооб- разной и перфораци-
онной резки.

• Штамп поперечной резки для скругления углов 
упаковки. В качестве опции вместо стандартно-
го предварительного нагрева можно установить 
устройство нагрева снизу, предварительный на-
грев сэндвич, а также пуансонную формовку – 
это важные условия для обработки специальной 
пленки.

• Широко применяемая технология WEBOMATIC 
CleanDesign позволяет проводить простую влаж-
ную очистку и соблюдать правила гигиены. Все 
покрытия и листы обшивки легко снимаются и 
облегчают внутреннюю очистку. Все детали кон-
струкции имеют наклонную поверхность для 
прямого стока воды и имеют расстояния между 
собой, чтобы не допустить образования грязи (де-
тали можно мыть).

Привод высокодинамичный сервопривод Mitsubishi с электронной регулировкой

Управление ПЛК Mitsubishi FX с опцией дистанционной диагностики

Монитор цветной сенсорный экран Mitsubishi 10“ с высокой разрешающей способностью

Вакуумный насос 63, 100 м3/ч, встроенный; 160, 250 м3/ч внешний

Габаритные размеры, мм 4500–10000 х макс. 1190 х 1980 (± 35)  

Длина протяжки, мм 120 – 400 (300 также с нагревом)

Макс. глубина вытяжки, мм 130 

Нижняя пленка термоформуемая и термосвариваемая мягкая и полужесткая пленка, напр. PA/PE, 
A-PET, PVC;  322 - 462 мм шириной

Верхняя пленка термосвариваемая мягкая пленка, например, PA/PE, Tyvec

Производительность, тактов / мин. в зависимости от оснащения и продукта, до 16 ТХ
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Термоформовочная упаковочная машина ML-C 5600 
разработана для средних и высоких производствен-
ных потребностей. Она также сконструирована с уче-
том критериев WEBOMATIC Clean Design.

Благодаря модульному исполнению машина ML-C 
5600 легко интегрируется под особые требования 
клиента и в любые упаковочные процессы. ML–C 5600 
может работать со всеми видами стандартных термо-
формуемых и термосвариваемых мягких и жестких 
пленок шириной до 560 мм.

ВАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Широко применяемая технология WEBOMATIC 
CleanDesign позволяет проводить простую влажную 
мойку и соблюдать правила каждодневной гигиены.

• Все покрытия и листы обшивки легко снимаются и 
облегчают внутреннюю мойку. Все поверхности ма-
шины имеют наклонную поверхность для пря-мого 
стока воды и расстояния между собой, чтобы не допу-
стить скопления бактерий и различных загрязнений.

• Высокодинамичный сервопривод обеспечивает точ-
ную транспортировку пленки. Высококачественная 
рамная конструкция из нержавеющей стали придает 
машине дополнительную стабильность.

• Инновационная система подъемных механизмов 
с силовым замыканием поднимается и опускается в 
мгновение ока. А коленчато-рычажные механизмы 
из нержавеющей стали обеспечивают требуемое для 
запайки давление и его равномерное распределение 
при максимально быстром подъеме.

/Германия/

Термоформовочная линия ML-C 5600 WEBOMATIC

Привод высокодинамичный сервопривод Mitsubishi с электронной регулировкой

Управление ПЛК Mitsubishi FX с опцией дистанционной диагностики

Монитор
цветной сенсорный экран Mitsubishi 12“, с разъемом USB, с высокой разрешающей 
способностью

Способ формовки сжатый воздух, сжатый воздух и вакуум, пуансонная формовка

Вакуумный насос 100, 160, 250, 400, 630, 1.000 м3/ч, вакуумный насос Рутса, под заказ

Габаритные размеры, мм до 19500 х макс.1290 х 1980 (± 35)

Длина протяжки, мм 200–600 (400  также с нагревом)

Макс. глубина вытяжки, мм 130 

Нижняя пленка
термоформуемая и термосвариваемая мягкая и жесткая пленка, 322-562 мм 
шириной

Верхняя пленка термосвариваемая мягкая пленка, например, PA/PE, Tyvec

Производительность, тактов / мин. до 16, в зависимости от оснащения и продукта  
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ЕТермоформовочная машина ML-C 5600-skin  WEBOMATIC 

Термоформовочная машина ML-C 5600-skin - мо-
дификация машины ML-C 5600 с возможностью 
производства упаковки skin в индустриальных 
объемах.  

• Специальная верхняя skin-пленка обтягивает 
продукт и спаивается с нижней пленкой в местах, 
где нет продукта, при этом не оказывая на него не-
гативного влияния (например, изменение формы 
или цвета). В следствие чего, Вы имеете превос-
ходный результат. Продукт защищен, и при этом 
имеет отличный внешний вид, и не важно, где он 
будет находиться, на прилавках магазинов, ле-
жать на полке или будет подвешен в месте сбыта 
на специальных подвесах.

• Оптимальная защита продукта за счет высокого 
уровня эластичности верхней пленки, что ведет к 
снижению возвратов из точек сбыта. 

• Экономия ресурсов благодаря рациональному 
расходу материалов.

• Максимальная глубина вытяжки до 70 мм.

Привод высокодинамичный сервопривод Mitsubishi с электронной регулировкой

Управление программируемый контроллер Mitsubishi с цветным сенсорным экраном 12'' с высо-
ким разрешением

Вакуумный насос,м3/ч в зависимости от продукта и производительности

Рабочий шаг, мм 220-240

Упаковочная производительность, тактов/мин в зависимости от оснащения и продукта, до 12 

Габаритные размеры (Д*Ш*В),мм 5 260 - 10 500 *1290*1 980 (± 35)

Макс. высота продукта, мм 70

Возможные виды упаковки:  
обыкновенная запайка, вакуумная 
упаковка, модифицированная газовая 
среда, skin.
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Термоформовочная линия ML-C 7600 WEBOMATIC 

/Германия/
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ML-C 7600 справляется не только с повседневными 
операциями, но и особенно проста и удобна в чистке, 
тем самым превышает нынешние высокие стандарты 
гигиены. 

Подходящая почти ко всем промышленным отраслям, 
а также, в зависимости от комплектации, мощнейшая 
термоформовочная машина ML-C 7600 способна ра-
ботать с различными плёночными материалами (мяг-
кая плёнка, жёсткая плёнка, а также литографирован-
ная верхняя и нижняя плёнка и др.):

• шириной до 662 мм,

• с длиной рабочего шага до 1000 мм,

• глубиной вытяжки до 190 мм.

Фокус ML-C 7600 лежит на быстрой замене форматов 
«на лету» без остановки производства! При желании 
устанавливаются два разных формата для упаковки, 
(включительно принтер для этикетировки и подходя-
щая плёнка), которые легко заменяются путём пере-
ключения на системе управления СПС. Для этого не 
нужно останавливать машину, менять формат плёнки 
и инструмент. Всё происходит быстро в процессе про-
изводства «on-the-fly», что позволяет экономить вре-
мя и затраты.

При этом, в зависимости от продукта и  комплекта-
ции, производительность машины способна дости-
гать до 20 тактов в минуту. Кроме того, по желанию, 
возможно изготовление стабильных упаковок из 
жёсткой плёнки. Благодаря технике видоизменения 
верхней плёнки, возможно производить упаковки по 
технологии Snap-in, что позволяет повторное закры-
тие продукта. На практике часто ML-C 7600 без про-
блем справляются с непрерывным режимом работы в 
три смены в течение всего года. Благодаря надёжным 
инструментам для больших и индивидуальных фор-
матов это гарантирует безопасность производства и 
даёт оптимум для максимальной производственной 
мощности.

Производительность, тактов / мин. до 20, в зависимости от оснащения и продукта

Управление ПЛК Mitsubishi FX с опцией дистанционной диагностики

Монитор цветной сенсорный экран Mitsubishi 12“, с высокой разрешающей способностью

Вакуумный насос 100, 160, 250, 400, 630, 1.000 м3/ч, вакуумный насос Рутса, под заказ

Способ формовки сжатый воздух, сжатый воздух и вакуум, пуансонная формовка

Габаритные размеры, мм max 22000 x 1250 x 1995

Рабочая высота, мм 850–950

Длина рабочего шага, мм 200-1000 (даже с использованием предварительного разогрева)

Глубина вытяжки, мм 190

Нижняя пленка термоформуемая и термосвариваемая мягкая и полужесткая пленка, например, 
PA/PE, A-PET, PVC; 322-622 мм шириной

Верхняя пленка термосвариваемая мягкая пленка, например, PA/PE, Tyvec

Привод высокодинамичный сервопривод Mitsubishi с электронной регулировкой
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сыпучих продуктов в большом диапазоне дозиро-
вок и рабочих скоростей. Можно использовать раз-
личные упаковочные материалы и формировать 
различные виды пакетов, такие как – «подушка», 
пакеты с прямоугольным дном, пакеты с провар-
кой или прокаткой всех граней, пакеты с многора-
зовой распаковкой, дой-пак, пакеты с клипсовани-
ем горловины и т.д.
Различные типы дозаторов, в том числе для работы 
с хрупкими и нежными продуктами.

/Италия-Швейцария/

Вертикальные упаковочные машины Vegatronic ILAPAK 

Vegatronic 1000  с наклоном

Vegatronic 500

Vegatronic 1000

Vegatronic 2000

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Быстрая скорость упаковки благодаря системе сварки 
на сервомоторе.

• Прочная конструкция и высоконадежные детали.

• Легко монтируется.

• Легко обслуживается благодаря реализованной кон-
цепции «Open Frame».

• Можно производить множество различных видов упа-
ковки.

• Занимают мало места.

• Подходит для продукции, требующей бережной транс-
портировки.

• Легко встраивается в линию и интегрируется с боль-
шинством систем промышленного дозирования.
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 Vegatronic 500 Vegatronic 1000 Vegatronic 1000  с 
наклоном

Vegatronic 2000

Скорость машины, упаковок в 
минуту

70 100 70 120

Характеристики пакета: 

  - минимальная ширина, мм 50 50 50 50

  - максимальная ширина, мм 270-280 370-380 / 360-370 370-380 / 360-370 420-230 / 360-370

  - длина, мм 330 380 380 580

Упаковочные материалы пленки для горячей 
сварки:  полипропилен 
(РР), барьерные пленки, 
ламинированные и 
полиэтиленовые пленки

пленки для горячей 
сварки:  полипропилен 
(РР), барьерные пленки, 
ламинированные и 
полиэтиленовые пленки

пленки для горячей 
сварки:  полипропилен 
(РР), барьерные пленки, 
ламинированные и 
полиэтиленовые пленки

пленки для 
горячей сварки:  
полипропилен (РР), 
барьерные пленки, 
ламинированные 
и полиэтиленовые 
пленки

Ширина пленки, мм 580 780/830 780/830 880/930

Электронная платформа PLC Omron PLC Omron PLC Omron Промышленные PC 
с отдельным  HMI  
и коммерческой 
платформой  
I/O, платформа 
Allen Bradley 
опционально 

Память 40 программ 40 программ 40 программ 100+ программ

Электропитание АС 400В, 50/60Гц, 3 фазы, 
3,3кВ 5А

АС 400В, 50/60Гц, 3 фазы, 
4,2кВ 6,5А

АС 400В, 50/60Гц, 3 фазы, 
4,2кВ 6,5А

400Vac +_5, 
50/60Гц, 3 фазы, 
9,5кВ 13А

Сжатый воздух 7 бар 7 бар 7 бар 350-500 Нл/мин 

Масса, кг 650 800 800 1000 
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/Италия-Швейцария/

Дозирующие системы для сыпучих 
продуктов – мультиголовочные дозаторы ILAPAK

Подходят для дозирования сыпучих (в т.ч. заморо-
женных) продуктов. Поставляются с малым, сред-
ним и большим объемами бункеров для лучшей 
комбинации скорости и точности дозирования. 
Высокая точность, надежность и гибкость позво-
ляет применять это оборудование для множества 
решений по взвешиванию пищевых продуктов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Могут работать с широким диапазоном  
   продукции.

• Конструкция позволяет легко обслуживать обо   
   рудование, легкий доступ к узлам и деталям.

• Высокая скорость дозирования.

• Высокая точность дозирования.

• Возможны различные комплектации.

Weightronic WA 14 50Weightronic WA 14 25

Weightronic WA 10 50

Weightronic WA 10 25
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Надежное, легко монтируемое оборудование, ко-
торое позволяет упаковать продукцию, движущу-
юся на конвейерной ленте методом обертывания. 
Оборудование формирует пакеты типа «флоу-пак» 
из пленки с горячей и холодной сваркой попереч-
ного и продольного швов, с возможностью форми-
рования гассета (складка в зоне поперечного шва). 
Для улучшения обтяжки продукта ролики сварки 
могут быть подняты в уровень стола, а также воз-
можно использование системы аспирации (удале-
ние воздуха из упаковки). 

При упаковке печенья возможно использование 
гравитационных магазинов.

Каждая модель упаковочных машин Smart и 
Carrera имеет широкий набор дополнительных оп-
ций, в базовой комплектации реализована опция 
«нет продукта – нет пакета». Имеется возможность 
изменения настроек размера пакета.

/Италия-Швейцария/

Горизонтальные упаковочные машины Smart, Carrera ILAPAK 

Smart

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая надежность комплектующих.

• Легко монтируется.

• Легко чистится.

• Возможность встраивать в линию с другим оборудованием,  
   в т.ч. и упаковочным.

• Цветная сенсорная панель управления.

• Легкое изменение размера пакета.

• Экономия пленки благодаря опции «нет продукта – нет пакета».

• Обнаружение дефектов упаковки (неверное расположение продукта, и т.п.).

• Контроль натяжения пленки для предотвращения ее разрывов.

Межосевое 
расстояние, мм

150  180

Характеристики
продукта:

- длина, мм 50-500 51-550

- ширина, мм 20-230 20-230

- высота, мм до 90 до 120

Отрезная длина 
пленки, мм

100-500 150-600

Механическая 
скорость, циклов/
мин.

до 100

Мощность, кВт 5 

Габаритные 
размеры, мм

3930 х 1300 

х 1460

Масса,кг 900

Модели Smart
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 Carrera 1000 Carrera 1000 R Carrera 5000 Carrera 6000 

Скорость машины, упаковок в 
минуту

130 при работе с одним 
зажимом. Для более 
высоких скоростей 
требуется два зажима. 
Зависит от продукции и 
материала упаковки

120 при работе с одним 
зажимом. Для более 
высоких скоростей 
требуется два зажима. 
Зависит от продукции и 
материала упаковки

200 при работе с одним 
зажимом. Для более 
высоких скоростей 
требуется два зажима. 
Зависит от продукции и 
материала упаковки

200 при работе с 
одним зажимом. 
Для более 
высоких скоростей 
требуется два 
зажима. Зависит 
от продукции 
и материала 
упаковки

Характеристики продукта:

  - длина, мм 50-550 50-550 50-400 50-550 

  - ширина, мм 20-230 - при длине 
зажима 250 мм

20-230 - при длине 
зажима 250 мм

20-140 20-160 - при длине 
зажима 250 мм

 20-360 - при длине 
зажима 400 мм

20-300 - при длине 
зажима 325 мм

 20-360 - при длине 
зажима 400 мм

  - высота, мм до 90  - с центром зажима 
150 мм

до 90 - с центром зажима 
150 мм

до 90  - с центром зажима 
150 мм

до 90  - с центром 
зажима 150 мм

 до 140 - с центром 
зажима 210 мм

до 120  - с центром 
зажима 180 мм

до 140 - с центром 
зажима 210 мм

до 140 - с центром 
зажима 210 мм

Отсечка пленки, мм до 630 до 630 до 508 до 630 

Упаковочные материалы

Ширина пленки, мм 650 650 500 650 

Электронная платформа PLC PLC на платформе PC. 
Возможны следующие 
платформы по запросу:  
Allen Bradley, Siemens, 
Elau - Schneider, B&R. 

на платформе 
PC. Возможны 
следующие 
платформы по 
запросу:  Allen 
Bradley, Siemens, 
Elau - Schneider, 
B&R. 

Электропитание 220-480В, 50/60Гц, 3 
фазы, 5кВ

220-480В, 50/60Гц, 3 
фазы, 5кВ

220-480В, 50/60Гц, 3 
фазы, 5кВ

220-480В, 50/60Гц, 
3 фазы, 5кВ

Сжатый воздух 6 бар, 1 л/мин с 
формированием клиньев 
воздухом

6 бар, 1 л/мин с 
формированием клиньев 
воздухом

6 бар, 1 л/мин с 
формированием клиньев 
воздухом

6 бар, 1 л/мин с 
формированием 
клиньев воздухом

Масса, кг 900 900 1100 900 

пленки для горячей сварки: гладкие пленки, соэкструдированный полипропилен (РР), ламинированные 
(OPP+PE), полиэтилен (РЕ), а также пленки холодной сварки

Carrera 1000



Б
Л

О
К

О
Р

Е
З

К
И

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

СТРЕЙЧ-УПАКОВКИ



U P A K O V K A @ G K - N H L . R U

32

О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

 
Д

Л
Я

 
С

Т
Р

Е
Й

Ч
-

У
П

А
К

О
В

К
И

Elixa 14 отличается от предыдущих серий более вы-
соким уровнем безопасности, передовых техноло-
гий и энергосбережения.

• Дополнительные фотоэлементы установлены на 
входе подающего конвейера.

• Микровыключатели последнего поколения пре-
дотвращают возможные несанкционированные 
вмешательства.

• Инновационный дизайн устройства выгрузки 
продукции предотвращает любой доступ к движу-
щимся частям.

• Газовые пружины для открытия устройства вы-
хода продукции обеспечивают полную безопас-
ность работников.

Elixa 14 использует пленку только одной ширины 
(280 мм), независимо от размеров продукта, что 
позволяет сократить расход пленки до 20% по 
сравнению с традиционным упаковочным обору-
дованием.

Elixa 24 — автоматическая упаковочная машина 
с использованием стрейч-пленки по технологии 
Elixa последнего поколения.

• Особенно подходит для оснащения супермар-
кетов, малых и средних центров по расфасовке и 
упаковке продуктов.  

• Электронная система нового поколения гаран-
тирует максимальный срок службы и надежность 
работы машины.

• Благодаря ремню горячего стола, оснащенному 
«умным» режимом ожидания, и новому устрой-
ству выгрузки продукции Elixa 24 может сократить 
энергопотребление и рассеивание тепла, сокра-
щая издержки до 50% по сравнению с предыду-
щей серией (Elixa ZX).

• Может использовать прозрачную пленку super-
stretch или пленку с непрерывным печатным изо-
бражением, которая запечатывается с нижней 
стороны лотка благодаря эффективности горяче-
го ремня.

/Италия/

/Италия/

Автоматическая упаковочная машина  
с использованием стрейч-пленки Elixa 14 FABBRI

Автоматическая упаковочная машина  
с использованием стрейч-пленки Elixa 24 FABBRI

Максимальная скорость, упаковок в 
минуту

до 14

Макс. формат лотка (Д*Ш*В), мм 350 x 230 x 130 

Мин. формат лотка (Д*Ш*В), мм 120 x 100 x 10 

Ширина бобины, мм 280 

Время замены бобины, сек. 30

Напряжение электропитания, В  230, однофазное 

Масса,  кг 170 

Масса, кг 34

Cкорость 14  упаковок в минуту.

Для замены бобины достаточно 30 секунд:  
элементарная операция, при которой невозможно 
ошибиться.

Скорость 24 упаковки в минуту.

Для замены бобины достаточно 30 секунд.
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Elixa 35 - автоматическая упаковочная машина с 
использованием стрейч-пленки по технологии 
Elixa последнего поколения.  Разработана для ос-
нащения упаковочных центров и торговых точек 
средних и крупных размеров.

• Все части оборудования разработаны в соответ-
ствии с самыми строгими нормами, касающими-
ся безопасности оператора: отсутствие острых 
углов на машине и элегантная закругленная фор-
ма алюминиевых боковин сводят к минимуму по-
следствия случайных ударов.

• Может использовать прозрачную пленку super-
stretch или пленку с непрерывным печатным изо-
бражением, которая запечатывается с нижней 
стороны лотка благодаря эффективности горяче-
го ремня.

• Благодаря ремню горячего стола, оснащенному 
‘’умным’’ режимом ожидания, и новому устрой-
ству выгрузки продукции Elixa 35 может сократить 
энергопотребление и рассеивание тепла сокра-
щая издержки до 50% по сравнению с предыду-
щей серией (Elixa Mega). 

Автоматическая упаковочная машина  
с использованием стрейч-пленки 

Elixa 35 FABBRI

/Италия/

Максимальная скорость, упаковок/мин 24 

Макс. формат лотка (Д*Ш*В), мм 350 x 230 x 130 

Мин. формат лотка (Д*Ш*В), мм 120 x 100 x 10 

Ширина бобины,мм 280 

Вариантов дополнительного 
оборудования. 

  18

Время замены бобины, сек 30 

Напряжение электропитания, В 230, однофазное 

Масса, кг.  150 

Максимальная скорость, упаковок/мин  до 35

Мин. формат лотка (Д х Ш х В), мм 120 x 100 x 10

Макс. формат лотка (Д х Ш х В), мм 340 x 230 x 160

Ширина бобины, мм 280 

Время замены бобины, сек 30  

Напряжение электропитания, В 230, однофазное 

Масса, кг 320

Скорость 35 упаковок в минуту.
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/Италия/

Автоматическая упаковочная машина  
с использованием стрейч-пленки Automac 55 FABBRI

Автоматическая упаковочная машина с техноло-
гией стрейч-плёнки, Automac 55 Più — это идеаль-
ный выбор для упаковочных центров с высокой 
почасовой производительностью.

Регулировка скорости Automac 55 Più (макс. 55 уп/
мин) позволяет настроить машину для упаковки 
различных видов продукции.

Automac 55 Più может быть дополнена удлине-
ниями подающего конвейера и разгрузочными 
рольгангами, которые позволят найти наилуч-
ший способ интеграции данной модели с вашим 
оборудованием, расположенным до и после упа-
ковочной машины. Кроме того, можно оснастить 
модель Automac 55 Più фотоэлементами и сое-
динениями, которые позволят организовать со-
вместную работу с аппаратами для взвешивания 
и печати этикетки.

Возможна упаковка лотков любого типа, даже са-
мых разнообразных форм. 

Благодаря многочисленному вспомогательному 
оборудованию всегда гарантируется оптималь-
ная упаковка лотков, начиная от тех, что исполь-
зуется при выездном обслуживании (кейтеринг), 
и заканчивая лотками больших размеров. Про-
дукция упаковывается с особым вниманием к за-
крытию нижней части лотка: лента горячего стола 
специально спроектирована для оптимизации 
запаивания плёнки без нагрева лотка и продукта. 
Верхний выталкиватель с автоматической регули-
ровкой гарантирует высокую скорость упаковыва-
ния даже при наличии высоких лотков или лотков 
с выступающими за его края продуктами, опти-
мизируя производство и исключая возможность 
заклинивания лотка в машине.

На замену плёнки требуется около 45 секунд, что 
гарантирует незамедлительное возобновление 
производства. Использование дополнительного 
держателя для второго рулона сокращает указан-
ное время до 30 секунд.

Может поддерживать 29 программ упаковки, га-
рантируя индивидуальный подход к процессу 
упаковки.

Максимальная скорость, упаковок/мин до 55

Мин. формат лотка (Д*Ш*В), мм 180 x 180 x 10

Макс. формат лотка (Д*Ш*В), мм 230 x 320 x 200

Ширина бобины, мм 330

Время замены бобины, сек 45

Масса,  кг 650
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Клипсатор СПУТНИК предназначен для закры-
вания различных пакетов путем постановки на 
горловину пакета цветной металлопластиковой 
клипсы. При этом на клипсе отмечается дата упа-
ковки. Дата на клипсе долговечна, она не пачкает-
ся и не стирается.
Применение клипсы позволяет повысить эстети-
ческий вид упаковки, придает ей празднично-по-
дарочный вид и позволяет потребителю восполь-
зоваться содержимым упаковки с возможностью 
повторного закрывания пакета.  

Ручной клипсатор СПУТНИК

/Россия/
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• компактная конструкция;
• пневмоэлементы ведущих мировых производителей;
• цифровой блок управления термопринтером;
• нож из стали HARDOX;
• счетчик количества установленных клипс;
• смазка узлов клипсатора составами, имеющими пищевой допуск;
• фильтр-конденсатоотводчик для увеличения срока службы  
пневмоэлементов;
• регулируемые ножки-опоры с противоскользящей накладкой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Необходимые приспособления и расходные материалы

Производительность, клипс/час 1200*

Длина клипсы, мм 42

Количество символов до 15

Питание сжатый воздух, электричество

Рабочее давление, bar 5-6

Напряжение сети 220 V, 50 Hz

Мощность, кВт 55

Габаритные размеры, мм 670 х 1015 х 485

Масса, кг 34

Клип-лента Материал - металлопластик (толщина металлической  
жилы - до 1 мм), ширина клип-ленты  - 7-8 мм

Термо-лента Тип намотки - IN (красящим слоем внутрь)внутренний диаметр втулки 
- 1дюйм

 Компрессор Рекомендуемый объем - от 50 литров, внутр. диаметр шланга для 
подключения - 7 мм
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/Россия/

Электрический ручной клипсатор СПУТНИК 800

Напряжение питания, В / Гц 230 / 50

Мощность, Вт 200

Длина клипсы, мм 38-43

Максимальная производительность, клипс/мин до 45 (зависит от навыков оператора)

КЛИП-ЛЕНТА:

Материал клип-ленты металл+пластик

Ширина клип-ленты, мм 7,0 - 8,0

Толщина жилы клип-ленты, мм 0,5 - 0,8

Намотка клип-ленты в бобине, м 500 - 600

Расход клип-ленты, клипс/бобину > 14 500

ТЕРМОЛЕНТА (фольга для горячей печати):

Посадочный диаметр рулона термоленты, мм 25,4

Тип исходной намотки красящей ленты в рулоне термоленты «IN» (красящим слоем внутрь)

Намотка термоленты в рулоне, м 120

Расход термоленты, оттиск/рулон > 20 000

СИМВОЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ:

Температура нагрева символов, °С 105 - 140

Количество символов в комплекте, шт. 54

Максимальное количество символов в оттиске До 17    пример «01.01.21/30.01.21»

Размер символа (ДхШхВ), мм 15Х3Х2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛИПСАТОРА:

Габариты, в собранном виде (со стойкой) ДхШхВ, мм 750х830х1010

Масса нетто, кг 60

Тип упаковки деревянный ящик

Габариты упаковки (ДхШхВ), мм 850х560х470, 65 кг, 1 место

Клипсатор СПУТНИК предназначен для закрывания 
различных пакетов путем постановки на горловину 
пакета цветной металлопластиковой клипсы. При 
этом на клипсе отмечается дата упаковки. Дата на 
клипсе долговечна, она не пачкается и не стирается.

Преимущества электрического клипсатора в сравне-
нии с пневматическим:
• Отсутствие необходимости в компрессоре (подклю-

чении к источнику сжатого воздуха), не нужно вы-
делять площади под размещение компрессора, не 
требуется техническое обслуживание компрессора, 
отсутствует шланг для подключения клипсатора к 
компрессору.

• Отсутствие шумов от работы компрессора и пневма-
тики как в пневматических клипсаторах.

• Отсутствие вибраций клипсатора.
• Отсутствие пневмоэлементов, которые могут выхо-

дить из строя при ненадлежащем уходе и/или низ-
ком качестве сжатого воздуха.

Достоинства электрического клипсатора:
• Патентованный механизм перемещения подвиж-

ного ножа. Применение рельсы и кареток станоч-
ного типа. В результате - предельно точная, ровная 
подача ножа, исключение люфтов, что в конечном 
итоге приводит к стабильной клипсе и отсутствию 
нагрузок на другие детали в процессе постановки 
клипсы. Значительно повысилась надежность и 
долговечность конструкции.

• Обновленный принтер печати на клип-ленте. В 
принтере также применены рельсы и каретки ста-
ночного типа для более точного позиционирова-
ния символов на клип-ленте. 

• Оптимальная нагрузка на символы во время поста-
новки оттиска. Плавное перемещение держателя 
символов, отсутствие ударной нагрузки на симво-
лы увеличивают срок службы символов.

• Качественный читаемый оттиск на любой термоленте.
• Удобная смена символов. 
• Количество символов в оттиске до 17 шт. 
• Экономия на электроэнергии.  

Потребление не более 200 Вт/час. 
Максимальная мощность 700 Вт. 

Данная модель предлагается в следующих 
вариантах исполнения:
• СПУТНИК-800(без печати)
• СПУТНИК-800 (с принтером)
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/Россия/

Полуавтоматический клипсатор СПУТНИК

Клипсатор СПУТНИК - современное упаковочное 
устройство, обладающее лучшими качествами 
отечественных и зарубежных аналогов, разрабо-
танное российскими инженерами с применением 
передовых конструкторских и технологических 
решений.

Клипсатор используется для упаковки хлеба, хле-
бобулочных и кондитерских изделий, пельменей 
и пр. Применение клипсы позволяет повысить 
эстетический вид упаковки, придает ей празд-
нично-подарочный вид и позволяет потребителю 
воспользоваться содержимым упаковки с возмож-
ностью повторного закрывания пакета. На клипсе 
отмечается дата упаковки продукта, которая на-
носится на нее способом термотрансферной печа-
ти. Дата на клипсе долговечна, она не пачкается и 
не стирается.

По своим производственно-техническим харак-
теристикам модель Спутник превосходит клипса-
торы, представленные на российском рынке, при 
этом остается значительно дешевле импортных 
упаковочных машин и значительно опережает 
отечественную технику по показателю «цена-ка-
чество».

Напряжение питания 230V, 50Hz

Рабочее давление, атм. 6

Расход воздуха за один цикл, л 2,3

Длина клипсы, мм 42

Производительность, клипс/мин до 30 (зависит от оператора)

КЛИП-ЛЕНТА

Материал клип-ленты металлопластик

Ширина клип-ленты, мм 7.0 – 8.5

Толщина жилы клип-ленты, мм 0.5 – 0.8

Намотка клип-ленты в бобине, м 500 – 600

Расход клип-ленты, клипс/бобину > 14 000

ТЕРМОЛЕНТА

Материал термоленты Wax/Resin, WAX

Ширина термоленты, мм 25 – 30

Расход термоленты, оттисков/метр 250

Максимальный диаметр рулона термоленты, мм 65

Максимальное количество символов в оттиске 12

Посадочный диаметр рулона термоленты 1 дюйм

Тип исходной намотки красящей ленты в рулоне 

термоленты 

«IN» (красящим слоем внутрь)

СИМВОЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Температура нагрева символов, °С 120 – 140

Количество символов в комплекте, шт. 54

Размер символа (ДхШхВ), мм 12х3х2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ВЕС

Габариты, в собранном виде (со стойкой) ДхШхВ, мм 900х470х900

Масса, кг 65

Тип упаковки Палета, стрейч, обрешетка

Габариты упаковки (ДхШхВ), мм 1200х600х1000, 1 место
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Полуавтоматический клипсатор СПУТНИК-WD

Основное назначение полуавтоматического клип-
сатора СПУТНИК-WD:

• Упаковка пельменных пакетов, придания кону-
совидной формы пакета

• Упаковка мясных полуфабрикатов

• Упаковка гастрономических изделий

• Упаковка кондитерских изделий

Два вида комплектации:

• Полуавтоматический клипсатор СПУТНИК-WD 
без датера

• Полуавтоматический клипсатор СПУТНИК-WD с 
термопринтером

Наличие термопринтера позволяет отмечать на 
клипсе дата упаковки продукта и даты срока год-
ности, которая наносится на нее способом термо-
трансферной печати. Дата на клипсе - долговечна, 
она не пачкается и не стирается. Количество сим-
волов оттиске 17 шт. 
Позволяет напечатать дату по примеру: 
01.01.21/30.01.21

Для нанесения даты используется наш популяр-
ный модуль с дополнительным регулятором сте-
пени прижима и продуманной конструкцией при-
жимной планки с промышленным термостойким 
силиконом, который сохраняет символы от изно-
са на долгое время и позволяет добиться лучшего 
качества печати. 

Полуавтоматический клипсатор СПУТНИК-WD предна-
значен для быстрого и удобного закрывания различных 
пакетов, сеток, мешков и т. п. путем постановки на горло-
вину пакета цветной металлопластиковой клипсы дли-
ной 56 мм и толщиной металлической жилы до 0.8 мм. 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры со стойкой (ДхШхВ), мм 900х550х850

Масса, кг 100

Идеально подходит для упаковки пельменей, 
мясных полуфабрикатов, кондитерских изделий 
и бакалейных продуктов
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Линия по нарезке и упаковке хлеба СПУТНИК–MATAS

 /Россия/Турция/

ОСОБЕННОСТИ ЛИНИИ:
В качестве рабочей поверхности раздувочного стола вы-
ступает сам полуавтоматический клипсатор СПУТНИК.
В линии СПУТНИК-MATAS раздувочный стол как таковой 
отсутствует, т.к. он по сути интегрирован в саму линию: 
вентилятор расположен в хлеборезательной машине, 
зажим пакетов осуществляется в соединительном моду-
ле, упаковочные пакеты раздуваются на горизонтальной 
панели клипсатора. В результате, общая «рабочая» длина 
линии всего 100 см (от приемки продукта с хлеборезки до 
сброса в узел клипсования клипсатора).
Короткая линия значительно упрощает работу опера-
тора, увеличивая скорость работы и уменьшая утомля-
емость. Позволяет сократить количество операторов с 
двух до одного. 

шаг 1

шаг 2 шаг 3

Универсальная линия по нарезке и упаковке хлеба состоит: 
 - Хлеборезка Matas Hercules (пр-во Турция)
 - Соединительный (раздувочный) модуль СПУТНИК (пр-во Россия)
 - Полуавтоматический клипсатор СПУТНИК (пр-во Россия)



ОБОРУДОВАНИЕ

 ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ  И 

ЭТИКЕТИРОВКИ
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Промышленные весы и этикетировщик Espera ES 2012 
— установки для взвешивания и нанесения этикеток в 
ручном режиме, разработанные специально для торго-
вых сетей и магазинов. 

КОМПОНЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
• Весы ESW 2144.  
• Терминальный компьютер ESC  974 IP65.
• Термопринтер ESD 234. 

15” сенсорный дисплей позволит вам интерактивно 
настраивать системы в соответствии с вашими требо-
ваниями. Данные можно заносить с виртуальной кла-
виатуры на экране, или можно подключить внешние 
компьютерные клавиатуру и мышь для введения боль-
шого объема данных.

Оптимальные интерфейсы подключения к сети. 
• Ethernet.
• RS 232.
• Параллельный интерфейс.
• 4 x USB.
Доступна также PC версия этой программы для управ-
ления напрямую с компьютера. 

Комплекс для взвешивания 
и этикетировки ручной ES 2012 ESPERA 

Комплекс для взвешивания и этикетировки 
ручной ES 3060 с принтером термоэтикетки ESPERA 

Производительность, уп/мин до 10

Диапазон взвешивания, кг 6/12

Погрешность, г 2/5

Вес продукта минимальный, г 40

Размер весового модуля, мм 305 x 275

Внешний диаметр рулона, мм 203

Диаметр втулки, мм 76

Разрешение печати, точек/мм (300dpi) 12

Ширина печати, мм до 104 / 168

Скорость печати, мм/сек до 150

Размер этикеток min/max, мм 25 x 10 /110 х 999

Производительность, уп/мин  не более 10

Диапазон взвешивания, кг 15/30/60

Погрешность, г 5/10/20

Размеры площадки весов, мм 540 х 430

Внешний диаметр рулона, мм 210

Диаметр втулки, мм 76

Разрешение печати, точек/мм  
(200 или 300dpi)

8 или 12

Скорость печати, мм/сек До 100

Размер этикеток, min/max мм 37 х 37 / 110 х 480

Этикетка вынимается оператором из рабочего отверстия 
принтера и вручную переносится на продукцию.

Этикетка вынимается оператором из рабочего отверстия 
принтера и вручную переносится на продукцию.

КОМПОНЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
• Терминальный компьютер ESC 974 IP 65.
• Весы ESW 2214.
• Термопринтер ESD104.
Терминальный компьютер совмещает в себе 2 функции:
•  контроль всех рабочих процессов,
• центр передачи всех внутренних и внешних данных.

Доступно, как удаленное администрирование, так и 
обычное управление и обновление программного обе-
спечения, поставляемые в соответствии с сервисными 
контрактами, при условии, что доступны соответствую-
щие подключения.
 
Доступна также PC версия этой программы для управ-
ления напрямую с компьютера. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА
• Каждый конвейер имеет желобок для работы  
   с круглыми продуктами.
• Печатные головки могут легко заменяться  
   пользователем и не требуют настройки.
•  Этикетировочный механизм не требует  
   регулировки по высоте от 0 – 160 мм.
• Верхний и нижний принтер работает 
   без сжатого воздуха. 
• Вывод суммарной этикетки (на коробку и на  
   паллету) осуществляется с помощью специальной  
   механической лапки.
• При работе аппарата имеется возможность  
   учитывать вес упаковки и выводить на этикетку  
   как вес нетто, так и брутто.
• Возможно печатать информацию на других  
   языках (например Казахском).
• Модульная система: позволяет дооснащать  
   линию дополнительными принтерами по мере  
   надобности (2 верхних принтера и 1 нижний  
   принтер для серии ES 5900).

Терминальный компьютер, ESC 974 IP 65
Этот терминал совмещает две важные функции:
• Контроль всех рабочих процессов
• Центр передачи всех внутренних  
    и внешних данных 

Данные можно заносить с виртуальной клавиатуры 
на экране, или можно подключить внешние компью-
терные клавиатуру и мышь для введения большого 
объема данных. Доступно как удаленное админи-
стрирование, так и обычное управление и обновле-
ние программного обеспечения. Доступна также PC 
версия этой программы для управления напрямую с 
компьютера. 

Весы ESW2514 
Взвешивающий конвейер: Д X Ш = 380 x 360 мм

Верхний термопринтер ESD524 (этикетка сверху) 
Этикетка размещается с помощью специального 
манипулятора, контролируемого шаговым двига-
телем. Поперечное положение этикетки и поворот 
этикетки на 90о осуществляется с помощью ручной 
регулировки.

Нижний термопринтер ESD 564 (этикетка снизу)
Этикетка размещается с помощью специальной 
выдвижной планки и подхватывается проходящей 
упаковкой.

Система транспортировки 
Состоит из подающего, взвешивающего и этикетиро-
вочного конвейера размером 380 x 360 мм каждый.

КОМПОНЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Производительность, уп/мин до 65

Максимальные размеры продукта, мм 300(380*) x 360 x 160

Размеры этикетки, мм (верхний принтер) min/max 37 x 37 / 120(170*) х 104

Размеры этикетки, мм (нижний принтер) min/max 37 x 37 / 150 x 104

Разрешение печати 12 точек/мм (300 dpi)

Скорость печати (верхний принтер)/(нижний принтер), мм/сек 250/175

Внутренний диаметр рулона, мм 76

Внешний диаметр рулона, мм до 210

Диапазоны взвешивания, кг 3 / 6

Дискретность взвешивания, гр. 1 / 2 

Минимальный вес, гр 40

Порты подключения USB, RS232, PS/2, Ethernet, Parallel Port

Параметры электрической сети 220В, 50Гц, обязателен блок бесперебойного питания

Мощность, кВт 1,0

Габаритные размеры, мм 1350 x 1080 x 1670

*- длинная упаковка (опция)          *- длинная этикетка (опция)

/Германия/

Комплекс для взвешивания и этикетировки 
автоматический ES 5911 этикетка сверху и снизу (серия ES 5900)  ESPERA 
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/Германия/

Предназначен для взвешивания и маркировки 
крупногабаритных упаковок. Способен обрабаты-
вать до 40 упаковок в минуту с возможным весом 
упаковок до 80 кг. 

КОМПОНЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
Терминальный компьютер, ESC 964 IP 65 
Термопринтер ESD524 с этикетировочным ма-
нипулятором ESS304 
Термопринтер ESD524 с этикетировочным мани-
пулятором ESS304 может работать с рулонами 
этикеток внешним диаметром 210 мм и диметром 
втулки 76 мм. 
Простая и быстрая смена рулонов. 
Размеры этикеток:
Печатную головку легко заменить, не требуется 
настройка. 
В вашем распоряжении будут все популярные 
типы шрифтов. 
Этикетка размещается с помощью специального 
манипулятора, контролируемого шаговым двига-
телем. Положение по длине фиксируется соответ-
ствующей программой. Поперечное положение 
этикетки и поворот этикетки на 90° осуществляет-
ся с помощью ручной регулировки позиции прин-
тера. Максимальная высота нанесения этикетки 
– 130мм. 
Терминальный компьютер, ESC 964 IP 65 
Cовмещает в себе 2 важные функции:
• Контроль всех рабочих процессов.
• Центр передачи всех внутренних и внешних дан-
ных. 
• Удобный ввод данных.
• Программа дизайна этикетки.
• Доступно как удаленное администрирование, 
так и обычное управление, обновление про-
граммного обеспечения.

Автоматический аппарат для взвешивания и этикетировки ES 6001 
для прикрепления этикетки сверху или сбоку (серия 6000) ESPERA

Максимальные размеры продукта, мм (750-опц.)550 х 400 х 480

Минимальные размеры этикетки, мм 37 х 37

Максимальные размеры этикетки, мм 110 х 120 (170-опц.)

Внутренний диаметр рулона, мм 76

Внешний диаметр рулона, мм до 210

Графическое разрешение принтера, 
точек на мм

8/12

Диапазоны взвешивания, кг 15 / 30

Дискретность взвешивания, гр. 5/10

Порты подключения USB, RS232, PS/2, Ethernet, 
Parallel Port

Параметры электрической сети 220В, 50Гц, обязателен блок 
бесперебойного питания

Потребляемая мощность, кВт 2,3

Габаритные размеры, мм 2600(2800*,3200) х 1150 х 2080
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ES7011 предназначен для крупных промышленных 
предприятий и идеален для синхронизации с упа-
ковочной линией. Данная серия машин может ком-
плектоваться до 5 верхних принтеров и до 5 нижних 
принтеров.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Оба принтера автоматически настраиваются с 
помощью сервопривода, и позиция этикетки уста-
навливается с точностью до миллиметра и в нужном 
месте.

• Сенсорная технология дает возможность разме-
щать этикетку с разным давлением.

• Каждый конвейер имеет желобок для работы с кру-
глыми продуктами.

• Печатные головки могут легко заменяться пользо-
вателем и не требуют настройки.

• Этикетировочный механизм не требует регулиров- 
ки по высоте от 0 – 200 мм.

• Этикетки можно поворачивать на любой угол при 
помощи программы.

• Верхний принтер работает без сжатого воздуха.

• Штампующий инструмент гарантирует стабиль-
ность нанесения этикетки.

• При работе аппарата имеется возможность учи-
тывать вес упаковки и выводить на этикетку как вес 
нетто, так и брутто.

• Возможно печатать информацию на других языках 
(например Казахском).

• Модульная система: позволяет дооснащать линию-
дополнительными принтерами по мере надобности 
(3 верхних принтера и 2 нижний принтер для серии  
ES 7000).

КОМПОНЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
Терминальный компьютер ESC 974 IP 65
Данный терминал совмещает в себе
2 важные функции:
• Контроля всех рабочих процессов
• Центра передачи всех внутренних и внешних данных.
Система транспортировки ESF 724 
Состоит из подающего и взвешивающего конвейерад-
линой 500 мм и шириной 360 мм, а также этикетиро-
вочного конвейера длиной 900 мм и шириной 360 мм. 
Весы ESW 2704
Взвешивающий конвейер: Д х Ш = 500 x 360 мм. Диа-
пазон размера упаковки для динамического режима: 
Д х Ш х В = 400 х 280(360*) х 200мм *- ширина продук-
та (опционально).
Верхний термопринтер ESD 504 (этикетка сверху)
Нижний термопринтер ESD 544 (этикетка снизу)

/Германия/

Комплекс для взвешивания и этикетировки автоматический ES 7011 
этикетка сверху и снизу (серия ES 7000) ESPERA

Производительность, уп/мин до 120

Максимальные размеры продукта, мм 400 (750*) х 280 (360*) х 200

Размеры этикетки, мм (верхний принтер) min/max 37 х 37 / 120 (200*) х 110

Размеры этикетки, мм (нижний принтер) min/max 52 х 37 / 110 х 130

Максимальные размеры этикетки, мм (верхний принтер) 110 х 110 с поворотом от 0 до 359o

Внутренний диаметр рулона, мм 76

Внешний диаметр рулона, мм до 285

Графическое разрешение принтера, точек на мм 8 точек/ мм (200 dpi) / 12 точек/мм (300 dpi)

Скорость печати принтеров 300 мм/сек

Диапазоны взвешивания, кг 3 / 6 / 8

Дискретность взвешивания, гр. 1 / 2 / 5

Минимальный вес, гр 20

Порты подключения USB, RS232, PS/2, Ethernet, Parallel Port

Параметры электрической сети 220В, 50Гц, обязателен блок бесперебойного питания

Мощность, кВт 2,0

Габаритные размеры, мм 2500 х 1000 х 1900

* - за счет снижения высоты этикетировочного конвейера с помощью рычага, машина автоматически переходит в программу «start/stop», 
при использовании программы «длинная упаковка».
* - необходимо заказать на заводе исполнение машины со съемными направляющими при использовании широкой упаковки
* - длинная этикетка (опция)
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Базовое решение

Онлайн решение

Коды Data Matrix, предназначенные для нанесения 
на этикетку, запрашиваются ERP системой клиен-
та у «Честного знака» и передаются на машину в 
текстовом виде. Машина принимает коды, добав-
ляет необходимые поля (вес и т.д.) и наносит их 
при печати основной этикетки на продукцию. Каж-

дый код, нанесенный на этикетку, помечается как 
«использованный». Эта информация может быть 
использована для формирования отчета о нанесе-
нии. Контроль правильности нанесения осущест-
вляется визуально.

Коды, предназначенные для нанесения на этикет-
ку, запрашиваются с помощью ERP системы кли-
ента у «Честного знака» и выгружаются на сервер 
ESPROM NG. Машина автоматически принимает 
их, модифицирует и наносит при печати основ-
ной этикетки. На сервер передаются сведения о 
продукции, прошедшей упаковку, и кодах, нане-
сенных на нее. Указанные сведения могут быть 
используются для формирования отчета о нанесе-
нии. Контроль правильности нанесения осущест-
вляется визуально.

Опция «Валидация». Машина оснащается систе-
мой технического зрения для автоматической про-
верки правильности нанесения этикетки и печати 
Data Matrix. В учет попадают только упаковки с 
правильно нанесенными кодами маркировки. 
Опция «Отбраковка». Машина оснащается систе-
мой автоматической отбраковки продукции с не-
корректно нанесенными кодами.  
Возможны следующие сценарии работы при по-
лучении сигнала о некорректном нанесении Data 
Matrix кода:
а) остановка конвейера для снятия продукта и по-
вторной этикетировки (если не применяется «от-
браковщик»);
б) автоматический сброс упаковки с линии (при на-
личии «отбраковщика»).
Опция «Агрегация». Возможность печати группо-
вого штрих-кода (GS1) на дополнительном принте-
ре итоговой этикетки.

коды маркировки

отчет о нанесении

Справочные данные
и коды маркировки

Данные о произведенной 
продукции

и отчеты о нанесении

коды маркировки

отчет о нанесении

коды маркировки

отчет о нанесении

Справочные данные
и коды маркировки

Данные о произведенной 
продукции

и отчеты о нанесении

коды маркировки

отчет о нанесении

/Россия/

Решение для нанесения маркировки Честный знак.
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Варианты решения задач автоматизации контрольно-
учетных операций на предпритиях пищевой промышленности
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Двухканальный сортировщик обеспечивает сорти-
ровку упаковок, поступающих с этикетировочного 
комплекса, по партиям.

Принцип работы: упакованный продукт попадает на 
ленточный транспортер сортировщика и продвигает-
ся на один из двух приемных рольганговых каналов. 
Количество упаковок в канале контролируется счет-
чиком продукта. В случае, если партия полностью 
сформирована, то подвижный рассекатель передви-
гается в другое положение и продукт начинает посту-
пать во второй канал.

Сортировщик может комплектоваться принтером 
общей этикетки на коробку с партией продукта. Сиг-
нализирующие лампы указывают на заполнение того 
или иного канала.

 Приводной конвейер, Ш х Д, мм                                 600 х1200

 Пневматическая направляющая

 Бесприводной роликовый 
 конвейер, Ш х Д, мм 

                               600 х1200 

 Размеры упаковок, Д x Ш x В, мм                                мин. 80 x 40 x 10 макс. 250 x 200 x 60 

 Масса продукта, кг                                макс. 3 

 в случае необходимости сортировать упаковки с большим весом, машина просчитывается отдельно по техническому заданию

 Пропускная способность, упак/мин.                                 до 120 

 Скорость конвейера, м/мин.                                10-48

 Параметры электрической сети 

 Давление пневмосети, бар

                               220 В, 50 Гц.

                               6 

 Изготовление                                нержавеющая сталь

 Температура использования, град  С                             от 0 до +400

Технические характеристики принтера ESD 104

 Ширина печати, мм 104

 Графическое разрешение, точек/мм 12 

 Ширина этикетки,мм 22–110 

 Длина этикетки, мм 15–480 

 Скорость печати, мм/сек 100 

 Диаметр втулки, мм 76 

 Максимальный диаметр рулона, мм 210 

/Германия/

/Германия/

Предназначен для состыковки упаковочного обору-
дования с этикетировочными взвешивающими ком-
плексами.

Объединитель потока ESV 03 / ESV 13 ESPERA

Двухканальный сортировщик ESX 83  ESPERA

Длина упаковки max, мм 450 (опция до 750)

Количество принимаемых линий, шт. 1-6

Скорость, м/мин 4,8-48

Питание 220В, 50Гц

Мощность, кВт 0,4

Температура эксплуатации, С От -10 до +40
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Терминал Дисплей 21“ 

Интерфейс ESPERA  Think4Industry

Весовой диапазон в режиме взвешивающе-этикетирующего комплекса, гр 
взвешивающе-этикетирующего комплекса

20 – 10 000 

Весы 10 кг (MI, 3/6/10 кг, 1/2/5 г)

Производительность, уп/мин до 140 

Габариты упаковок в динамическом режиме (ДхШхВ, мм) 400 х 380 х 160 

Габариты упаковок в режиме старт-стоп (ДхШхВ, мм) 380 х 470 х 160

Скорость конвейера, м/мин 80

Распознавание продукта Световой барьер, 3D камера

Разрешение печати 300 dpi

Ширина печати, мм 104

Размер этикетки верхнего принтера min/max (ДхШ, мм) 32 х 36/ 180 х 110

Размер этикетки нижнего принтера min/max (ДхШ, мм) 36 х 36/ 160 х 110

TTF Опция

Намотка этикетки Внутренняя и внешняя

Диапазон температур от -10° С до +40° С

/Германия/

Автоматический цифровой весо-этикетировочный 
комплекс ES-R  ESPERA NOVA

ГИГИЕНА И ДИЗАЙН 
• Полностью из нержавеющей стали.

• IPX5 степень защиты – Protect+.

• Открытый дизайн ленты для стока грязи  
   и воды.

• Демонтаж конвейера без инструментов.

• Демонтаж ленты без инструментов.

ЭРГОНОМИКА
• Уникальная быстрая смена верхнего/ 
   нижнего рулонов.

• Легкий доступ для смены рулона спереди  
   машины.

• Автоматическое открывание нижнего  
   принтера.

• 3-х экранный вид (обзор процесса 360°).

МОДУЛЬНОСТЬ
• Возможна установка до 4-х верхних или  
  нижних принтеров для удлинения машины. 

• Маятниковый аппликатор для точного  
   нанесения этикетки на большой скорости.

• Точность +/- 1mm.

УМНАЯ ТЕРМОГОЛОВКА
• Функция Smart Control.

• Контроль статуса термоголовки.

• Контроль статуса качества печати  
   термоголовки.

НОВИНКА! 
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/Германия/

Чеквейер высокой производительности ES-W 5000 ESPERA

Гибкая конфигурация длины ленты, конвейеров 
и систем сортировки позволяет легко интегри-
ровать чеквейер в уже существующие производ-
ственные линии или адаптировать как отдельное 
решение. Также возможна интеграция с металло-
детектором.
В одной системе могут быть предусмотрены раз-
личные варианты отбраковки: Т-образный тол-
катель, ловушка, переворот или пневматическая 
отбраковка.
Пакет программного обеспечения ESPERA ES-W 
5000 предоставляет точную статистическую 
информацию, включая графики для детальной 
визуализации статистики. Дружественный поль-
зовательский интерфейс имеет простую навига-
ционную структуру, которая обеспечивает про-
стую настройку продукта.

Подвод сжатого воздуха Макс 6 бар, сухой 
чистый воздух

Температурный диапазон 0°C – +35°C

Внешний сигнал Световой сигнал

Подключение к ПК Да

Программное обеспечение E-Weighing, Weigh 
Bands

Детектор металла (внешний) RS232, 
RS485 and I/O

Одобрение OIML: R51:2006 XIII(1) 
and Y(a)

Класс IP IP66

Особенности программного обеспечения:
• Электронное взвешивание: отклонение на осно-
ве среднего веса, Tu1 - Tu2

• Весовая группа: отбраковка избыточного веса и 
недостаточного веса.

• Сортировка продуктов.

• Система управления партиями на основе време-
ни или чисел.

• Безопасная система отчетности.

• Управление упаковочной линией.

• Производственный монитор с возможностью 
выбора информации и графиков.

• Отбраковка не взвешенных продуктов.

• Контроль отбраковки.

• Простой выбор языка.

• Дополнительное программное обеспечение для 
электронного взвешивания для статистических 
протоколов.

• Быстр кая регулировка высоты.

• Различные варианты отбраковщиков и корзин.

• Легкий и не требующий инструмента демонтаж  
   ленты конвейера.

• Поддон для предотвращения загрязнения.

• Гигиеничный дизайн машины.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
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Е Оборудование предназначено для упаковки в термо-
усадочную ПВХ или полиолефиновую пленку штуч-
ных изделий и изделий в группе. Укладка продукции, 
опускание колпака и изъятие продукта из зоны упа-
ковки производится вручную. 
Отличительной особенностью является простота в 
работе и обслуживании, а так же  надежность и вы-
сокий рабочий ресурс. Оптимальное сочетание мощ-
ности обдува и объема камеры, надежный запаиваю-
щий нож. 

Модульность и превосходное соотношение цены и ка-
чества – основные характеристики полуавтоматиче-
ских и автоматических угловых сварочных устройств 
серии FP. Все модели этой серии могут быть оснаще-
ны термоусадочным туннелем. Основной чертой, вы-
деляющей серию FP из традиционных упаковочных 
машин с Г-образной сварочной пластиной, является 
высокая производительность и возможность исполь-
зовать пленку из ПЭ в дополнение к обычным ПВХ и 
полиолефиновым. Г-образные сварочные устройства 
серии FP с термотуннелем включают в себя модели 
с производительностью от 600 до 2 400 упаковок  
в час.

/Италия/

/Италия/

Термоусадочные аппараты SL-45, SL-55, SL-560 NA SMIPACK

Термоусадочный аппарат серии FP 560A c термотуннелем Т450 SMIPACK

FP 560A T 450

Электрическое питание, В / ф 220 / 1 380 / 3

Мощность, кВт 2,4 7,95

Размер ножа, мм 560 х 430

Макс. высота блока, мм 250 250

Макс. ширина / диаметр пленки, мм 600 / 300

Габаритные размеры, мм 2078 х 761 х 1123 1241 х 934 х 1440

Масса, кг 148 187

Производительность, шт /час 600 - 1400 600 - 1400

ТХ Модель

СОСТАВ МАШИНЫ
• FP 560А – упаковочная машина, работающая в автоматическом режиме.
• Туннель 450.

Модель SL – 45 SL – 55 SL – 560 NA
Размер упаковочной зоны, мм 440 x 300 560 x 430 560 x 430

Макс. высота упаковки, мм 210 250 260

Производительность максимальная, упаковок/час до 300 до 350 600

Электропитание, В 220 220 220

Макс. мощность, кВт/час 1,65 2,4 3,8

Макс. размеры рулона пленки, мм 500 x 300 600 x 300 600 x 300

Габаритные размеры, мм 1050 x 682 x 1015 1300 x 730 x 1040 2070 x 780 x 1430

Масса, кг 50 84 84
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ЕВ отличие от машин с угловым ножом, эта машина 
имеет 2 ножа (продольный и поперечный) с отдель-
ными приводами, что позволяет упаковывать пред-
меты неограниченной длины (с термоусадкой и без 
нее).
Автомат способен работать со всеми современными 
типами пленок: POF (полиолефин), PE (полиэтилен), 
а также PP (полипропилен).
Переход с одного на другой формат продукции или 
замена упаковочной пленки производится очень про-
сто и быстро.
Все электронные компоненты машин SmiPack (частот-
ные преобразователи, платы электронного и аналого-
вого взаимодействия с датчиками, контроллеры PLC, 
контакторы и реле) производятся компанией SmiTec 
(SMI Group), что обеспечивает непревзойденное вза-
имодействие узлов и высокую ремонтопригодность 
машины в целом.

ОПИСАНИЕ
• Упаковочный автомат с системой продольной 
   сварки пленки с прерывистым циклом.
• Интерфейс оператора с ЖК графическим  
   дисплеем 4,3” и микропроцессором 32 бит.
• Смыкающийся конвейер для передачи мелких
   предметов.
• Моторизованная система установки 
   поперечного шва по центру продукта.
• 20 программ в памяти.

/Италия/

Термоусадочный аппарат FP500HSЕ
(с боковой сваркой формируемого пакета) SMIPACK

Производительность,  упак/час, до

Макс. размеры рулона пленки, ширина/диаметр, мм

Толщина упаковочных пленок ПО и ПЭ, мкм

Размер поперечного сваривающего ножа, мм

Макс. высота упаковки, мм

Скорость приемного конвейера, м/мин

Напряжение, В/Гц/ф

Мощность, кВт

Давление сжатого воздуха, атм

Расход воздуха, л/цикл

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

4200

600 х 350

10 - 30 

500

200

7,5 - 30

380/50/3+N+PE

2,3

6

0,6

2180 х 1545 х (1580-1710)

715



U P A K O V K A @ G K - N H L . R U

54

Д
О

П
О

Л
Н

И
Т

Е
Л

Ь
Н

О
Е

 
О

Б
О

Р
У

Д
О

В
А

Н
И

Е

/Италия/

Оборудование для упаковки в термоусадочную плен-
ку (т.е. с использованием эффекта сжатия пленки под 
воздействием температуры) любых штучных изделий и 
изделий в группе. Используется полурукавная ПВХ или 
полиолефиновая термоусадочная пленка.

Машина оборудована электронным счетчиком.

Термотуннель Т 450 представляет собой одинарную 
проходную термокамеру, куда подается нагретый элек-
трическими ТЭНами воздух. На входе и выходе из тер-
мотуннеля установлены специальные шторки, легко 
пропускающие упаковку и препятствующие выходу го-
рячего воздуха. Потоки горячего воздуха организованы 
так, чтобы термоусадка упаковки была максимально 
качественной при максимальной экономии электроэ-
нергии. Упаковки перемещаются внутри термотуннеля 
посредством конвейера, поперечины, которого по-
крыты тефлоном или же изготовлены из специального 
стеклопластика (патент SMIPACK).

Преимущества:
• Система управления FLXMOD® оборудованная с элек-
тронной панелью управления LCD.
• Модульная силовая плата, отделенная от пульта 
управления с инвертором управления скоростью кон-
вейера термотуннеля, твердотельные реле управления 
модулем сопротивления.
• Поперечины конвейера термотуннеля могут работать 
в режиме вращения или фиксироваться в одном поло-
жении.
• Система охлаждения.
• Воздушные потоки тоннеля регулируются шиберами.

Термоусадочный аппарат FP 6000 с термотуннелем Т450 SMIPACK

FP6000 Туннель T450

Производительность,  упак /час До 2400 -

Размер сваривающего ножа, мм 610 х 480 -

Макс. высота упаковки, мм 150 230 

Скорость конвейера ,м/мин 10 - 26 2,8 - 9,4

Напряжение, В/Гц/Ф 220/50/ 1 380/50/ 3

Мощность, кВт 2,95 8,0

Параметры пневмосети, л/цикл/атм 6/5 -

Габаритные размеры, мм      2090 х 1255 х 1505-1560 1310 х 875 х 1440 

Масса, кг 430 187

Модель

Типы упаковки
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ЕQ-700 Boix – новая модель «стартового уровня» 
линии упаковочных машин Boix для маленьких 
объемов производства. 
Машина может формировать лотки из гофрокар-
тона и массива картона и имеет ручную загрузку 
заготовок. 
Идеальное решение для тех случаев, когда требу-
ются компактные, надежные и гибкие машины с 
небольшим объемом - от 500 до 700 лотков в час. 
Подходит как для массивкартона, так и для гофро-
картона.
Ручная система подачи кроя.

Автоматическая машина с возможностью перена-
стройки для формирования и склеивания лотков 
из гофрированного картона открытого типа раз-
личных конфигураций. 
Приведение машины в действие: механически и 
пневматически, машина приводится в действие 
посредством 2 двигателей. 
Система подачи заготовок: крой перемещается в 
машину при помощи присосок вакуумной уста-
новки Venturi с автоматическим продувом для 
очистки пыли в вакуумной системе во время каж-
дого цикла. 
Система перемещения заготовок: посредством 
различных толчков и передвижений, ведомых 
толкателями, ремнями и роликами. 
Дисплей машины: дисплей машины типа 
Schneider с 7-дюймовым экраном, 20 различны-
ми внутренними блоками, устранение неисправ-
ностей, программа технического обслуживания, 
значения счетчиков, настройка нулевой точки по 
экрану и выбор из 11 различных языков, которые 
могут быть выбраны экраном в любой момент. 
Опция Boix Connect встроена в машину. 
Простая и рациональная система смены размеров: 

Производительность, лотков/час 500-700

Приведение машины в действие Механически, электрически и пневматически

Клеевая система Nordson Classic IX

Конструкция лотка Plaform, P-84, Citrus Box, Big Ear, Open Columns, C1

Мощность, кВт 5,5 (не считая компрессора)

Электрическое соединение 230/400 v. (3F + N + T)

Система перемещения заготовок By Venturi

Изменение размеров, мин 20-40

Давление воздуха, бар 6

Потребление воздуха, литр/мин в зависимости от конфигурации ящика

Рама машины 4-х миллиметрового стальной лист

Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В) 2 750 х 1 600 x 2 140

Масса, кг 1150

/Испания/

/Испания/

Машина для формирования и склеивания лотков  
открытого типа из гофрированного картона Q-700 BOIX 

Машина для формирования и склеивания лотков  
открытого типа из гофрированного картона Q-1530 BOIX

MIN.

MAX.

MAX.

300 x 200 x 70 mm

600 x 600 x 250 mm

1.300 x 1.100 mm



U P A K O V K A @ G K - N H L . R U

56

Д
О

П
О

Л
Н

И
Т

Е
Л

Ь
Н

О
Е

 
О

Б
О

Р
У

Д
О

В
А

Н
И

Е

/Испания/

Машина для формирования и склеивания лотков  
открытого типа из гофрированного картона Q-4000 BOIX

Компактная машина. Загрузка заготовок осуществля-
ется автоматически системой подачи. 

• Автоматически регулируемая машина с двумя го-
ловками.
• Возможность одновременного производства лотков 
разного размера.
• Скорость – до 1800 лотков из гофрокартона в час на 
каждую головку.

Q-4000 может легко и быстро быть адаптирована 
к различной конструкции лотка из гофрокартона. 
Машина имеет 6 скоростей и производит от 1000 
до 1500 лотков в час

производится вручную винтовым устройством с по-
мощью системы рукояток и ограничителей. Время, 
затрачиваемое на операцию (та же самая модель): 12-
20 мин. 
При изменении дизайна: 60-180 мин. 
Нет необходимости в специально обученном персо-
нале.
Система остановки привода: машина останавливает-
ся при скольжении приводных ремней, что позволяет 
избежать разрыва ремней. 
Система выключения клеевой системы: выключение 
системы Melton в установленное время, если машина 
не работает, что позволяет избежать возгорания клея. 
Датчик давления воздуха: не позволяет машине рабо-
тать до тех пор, пока не будет установлено необходи-
мое давление воздуха. 

Остановка подачи заготовок при работе в линии с 
укладчиком: сокращается подача заготовок при нако-
плении слишком большого числа ящиков на конвей-
ерной ленте. 
Датчики нахождения заготовки: происходит останов-
ка машины, когда образуется замятие заготовки в об-
ласти формовки или во время её перемещения. 
Машина электрически подготовлена для установки 
на производственную линию. Машина может быть за-
пущена и остановлена автоматически в зависимости 
от количества требуемых лотков. 
Автоматическая система компенсации клея: оборудо-
вание автоматически компенсирует скорость подачи 
клея в зависимости от производительности. 



ЛИНИИ ДЛЯ НАРЕЗКИ 

И УПАКОВКИ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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имеет крутящиеся ленточные ножи восьмеричной 
формы, они быстро режут, меньше вибрируют, 
меньше шумят. В оборудовании смонтирована си-
стема смазывания, и очистки ножей, что позволя-
ет резать даже трудно разрезаемый ржаной хлеб, 
а так же не создает «туман» и расходует вдвое  
меньше масла по сравнению с аналогичными хле-
борезками. 
Система управления полуавтоматом имеет элек-
тронный счетчик готовой продукции, и механизм 
контроля рабочего времени.

В СОСТАВЕ ЛИНИИ:
• режущее устройство для хлебобулочных изделий  
   DP-4-3P;
• закрывающее устройство для пакетов с датором   
   (клипсатор) DPK-2-04;
• раздувное устройство для пакетов.

/Литва/

Полуавтоматическая линия для нарезки  
и упаковки хлебобулочных изделий DPP-50 DOVAINA

Длина нарезаемых хлебных изделий, мм 100-400

Ширина нарезаемых хлебных изделий, мм 70-250

Высота нарезаемых хлебных изделий, мм 60-130

Толщина ломтика базовая 
(изменяема по заказу покупателя), мм

12

Производительность, шт./мин. до 50

Мощность, кВт/А 6/11

Сжатый воздух, м3/Мпа 0,3/0,6

Габаритный размеры, мм 5700 х 1850 х 2250

Масса, кг 1230
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по нарезке и упаковке хлеба, соответствует всем 
требованиям гигиены и безопасности, предъяв-
ляемым к оборудованию, используемому на пред-
приятиях пищевой промышленности. 

Линия DPPL-55 – революционная модель, т.к. в нее 
внедрены новейшие разработки, которые позво-
лили увеличить производительность и продлить 
срок службы оборудования. При помощи линии 
можно нарезать и упаковывать изделия из бело-
го и черного хлеба, формовой, круглый, подовый 
хлеб.

/Литва/

Автоматическая линия для нарезки 
и упаковки хлебобулочных изделий DPPL-55  DOVAINA

Длина нарезаемых хлебных изделий, мм 150-400

Длина при нарезке половинок, мм 150-400

Ширина нарезаемых хлебных изделий, мм 80-250

Высота нарезаемых хлебных изделий, мм 6-130

Толщина ломтика базовая 
(изменяема по заказу покупателя), мм

12

Производительность, шт./мин. до 55

Мощность, кВт/А 9

Сжатый воздух, м3/Мпа 0,8/0,6

Масса, кг 2600
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тонкие ломтики, толщиной от 1,5 мм и более. Машина 
обеспечивает универсальную нарезку с автоматической 
укладкой на противни или ленту туннельной печи. 

Уникальная система смазки ножа позволяет идеально 
гладко нарезать различные сорта ржаного хлеба или на-
оборот мягкий и хрупкий хлеб. 
После нарезки, хлебцы автоматически равномерно 
укладываются на противни или ленту туннельной печи. 
Возможна опция возврата противней, которая позволит 
снизить затраты на персонал. Оборудование возможно 
дооснастить дополнительными опциями (опрыскива-
ние маслом и посыпка пряностями).

/Литва/

Машина для нарезки хлебных чипсов ТР-60 DOVAINA 

Производительность 1 кассеты в 
зависимости от продукта, шт/мин

до 60

Толщина ломтика в зависимости 
от продукта, мм

от 1,5

Потребление воздуха, куб.м/мин / бар 0,1 / 6

Мощность, кВт 2,28

Габаритные размеры, мм 4113 х 2106 х 2084
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/Литва/

Горизонтальная нарезка BDP DOVAINA

Оборудование предназначено для горизонталь-
ной нарезки бисквитов, гамбургеров, багета и 
других видов булочек. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• 1 (один) ленточный нож, нарезка продукта на две 
части;
• Простая и легкая регулировка высоты нареза;
• Регулируется скорость транспортера и дисковых 
ножей;
• Простое и удобное обслуживание;
• Корпус из нержавеющей стали; 

ДОПОЛНИТЕЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ОПЦИИ):
• Возможность нарезки продукта на три части.
• Смазка ленточного ножа для ржаного  
   (заварного) продукта.
• Ширина ленты по индивидуальному заказу.
• Возможность повысить производительность.
• Возможность подключения к полу/автоматиче  
   ским линиям.
• Возможность адаптации под индивидуальные  
   потребности заказчика.

Производительность (зависит от 
размеров продукта), шт/мин

до 100 

Высота продукта, мм 11-64

Длина продукта, мм не ограничена

Ширина продукта, мм до 400 

Высота разреза, мм 5-32

Мощность инсталляции, kW / А 1 / 2

Напряжение питания, V / Hz 3х400 / 50

Потребность сжатого воздуха 0,3 m3/min; 6 Bar

Масса, кг 260
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/Литва/

Горизонтальная нарезка BDP-DD DOVAINA

Оборудование предназначено для горизонталь-
ной нарезки гамбургеров, hot-dog булочек, багет 
и других булочек

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• „Butterfly“ надрез – горизонтальный надрез про-
дукта с двух сторон, оставляя по середине около 3 
мм ненадрезанную часть.
• Надрез с одной стороны – до 2 мм ненадрезан-
ная часть.
• Нарезка дисковыми ножами.
• Долговечность дисковых ножей снижает эксплу-
атационные расходы.
• Простая и легкая регулировка высоты и глубины 
надреза.
• Регулируется скорость тарнспортера и дисковых 
ножей.
• Простое и удобное обслуживание.
• Корпус из нержавеющей стали.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ОПЦИИ): 
• Возможность повысить производительность.
• Возможность подключения к полу/автоматиче-
ским линиям.
• Возможность адаптировать устройство под ин-
дивидуальные потребности заказчика.

Производительность (надрез с двух 
сторон в один ряд), шт/мин

50-70

Производительность (надрез с одной 
стороны в два ряда), шт/мин

70-100 

Высота продукта, мм 20-80 

Ширина продукта, мм до 150 

Высота разреза, мм 11-65

Промежуток между разрезами 
(надрезая булочку с двух сторон), мм 

3-30

Мощность инсталляции, kW / А 2 / 2

Напряжение питания, V / Hz 3х400 / 50 или 
3х440 / 60 

Масса, кг 300



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ

КОНТРОЛЯ И

ОТБРАКОВКИ

(МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ, 

РЕНТГЕНОДЕТЕКТОРЫ)
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/Германия/

Малогабаритная система обнаружения металла, со-
пряженная с конвейером, предназначенная для упа-
кованных (упаковочный материал не имеет метал-
лических вкраплений/элементов), неупакованных 
продуктов и продуктов на подложке. 

ОПИСАНИЕ
• Металлодетектор выполнены из нержавеющей   
   стали 1,4301 (AISI 304).
• Приводной двигатель конвейера с функцией  
   контроля температуры. 
• Сменная лента конвейера отвечает всем стандар- 
   там Управления по надзору за пищевыми продукта- 
   ми и медикаментами.
• Заводская настройка останова при обнаружении 
   металлических элементов.
• Легкий доступ к электропроводке.
• Тип защиты: IP65.
• Легкая чистка.

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ GENIUS+
• Электронная аппаратура с мультипроцессором,  
   использующая алгоритм цифровой обработки  
   сигналов. 
• Рабочая частота с кварцевой стабилизацией  
   (как опция: работа на нескольких частотах).
• Дисплей с восьмилинейной графикой  
   и мультиязыковым меню. 
•  Автоматический контроль компенсации продукта.
• Встроенная память на 240 видов продукта.
• Система защищена паролем.

ОСОБЕННОСТИ
• Комбинированное устройство сигнализирования  
   об обнаружении (визуальный и звуковой сигнал). 
• Устройство управления для остановки конвейера  
   при обнаружении металла.

Система для обнаружения металлических 
предметов/частиц VARICON+W SESOTEC

Опциональное оборудование

Направляющие (высота = 50 мм)

Частичное удлинение на 100мм шаги (макс. 500 мм)

Типы улучшенной защиты

Катушка обнаружения с IP66/69K (туннель с рамой из нержавеющей стали)

Откидная крышка для передней панели с IP66/69K

Опции для Genius+

Привод с регулируемой скоростью

Фотоэлемент в зоне загрузки для регистрации продуктов

Синий элемент сигнализации о проверке «AuditCheck»

Многочастотная технология Duo (работа на 2-х частотах)

Цветное сенсорное устройство управления Genius+, в тч. USB 
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Предназначена для контроля колбасного фарша, 
плавленых сыров, салатных деликатесов, спредов и 
подобных пастообразных продуктов. При металло-
обнаружении  процесс наполнения останавливается 
или же загрязненная масса автоматически с помо-
щью сепарационной системы выводится в отдельный 
контейнер. Адаптеры позволяют обеспечить соедине-
ние с вакуумными шприцами.
Различные сепарационные системы, оптимально по-
добраны к свойствам продуктов, обеспечивают на-
дежную отбраковку содержащих металл продуктов.

ОПИСАНИЕ
• Простой монтаж с вакуумным наполнителем  
   и насосом.
• Кратчайшая длина установки.
• Различные сепарационные системы. 
• Панель управления GENIUS+: современная микро- 
   процессорная технология, осуществляющая после- 
   довательную цифровую обработку сигнала с опти 
   мальной помехоустойчивостью.
• Исполнение – нержавеющая сталь.
• Может быть снабжен мобильной подставкой.
• Простое обслуживание.

Система для обнаружения металлических предметов 
в пастообразных продуктах LIQUISCAN VF+ SESOTEC 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Изготовление мясного фарша/колбасных изделий:  
   устанавливается между вакуумным шприцом и  
   клипсатором/ клипсатором и перекручивающим  
   устройством.
• Упаковка плавленого сыра, масла, спреда:  
   устанавливается между вакуумным шприцом  
   и упаковочной машиной.
• Изготовление деликатесных салатов и салатов  
   из свежих овощей: перед расфасовкой  
   в лотки/стаканчики.
• Изготовление десертов, фруктовых джемов,  
   барбекю, пряных соусов: перед шприцовочной  
   станцией.
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/Германия/

Система RAYCON способна обнаружить любые посторон-
ние включения, которые подвергаются облучению рент-
геновскими лучами, например: метал, стекло, керамика, 
камень. RAYCON также способна обнаруживать некото-
рые виды пластика (ПВХ, резину), а также такие дефекты 
продукты, как трещины, воздушные пузыри и т.п. Есть 
возможности настройки машины таким образом, чтобы 
она не сигнализировала об обнаружении таких нужных 
элементов, как, например, алюминиевые клипсы.

ОПИСАНИЕ
• Максимально эффективное обнаружение посторонних 
включений в составном продукте в упаковке (минималь-
ный размер обнаруживаемых металлических включе-
ний составляет 0,6 мм).
• Высокая скорость сканирования: производительность 
до 1000 ящиков в час (например, тип Е2). 
• Мощная рентгеновская трубка с большим сроком 
службы.
• Надежная защита от излучений с настройкой мощно-
сти рентгеновского излучения (<1 mSv/a).
• Простое обслуживание и мойка.
• Степень защиты IP 66/69K обеспечивает максимальную 
защиту и сохранность оборудования при мойке (напри-
мер, при мойке под высоким давлением).

Ящик типа Е2 с тест-пластиной 
Диаметр: 2,5 мм, нерж. сталь 
Обнаружение: 100%

Система  для обнаружения инородных 
включений в продуктах RAYCON H + SESOTEC 

Модель RAYCON H + 400/250

Ширина конвейера, мм 500

Максимальный размер продукта, мм 450 х 250

Другие характеристики по запросу.

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ:
• рентгеновская трубка;
• рентгеновский луч;
• система транспортировки;
• устройство обнаружения;
• ПК.



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЛЯ НАРЕЗКИ 

И УПАКОВКИ
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Комплект оборудования предназначен для нарез-
ки кубиками колбасный изделий и полутвердых 
сортов сыра, упаковки в вакуумный пакет и нане-
сения коммерческой этикетки и термоэтикетки с 
данными о весе, партии и дате фасовки продукта.

Нарезаемый продукт помещается в камеру маши-
ны для нарезки, после чего в камере резки проис-
ходит измельчение продукта с помощью ножевой 
решетки с заданным сечением. Измельченный 
продукт вручную фасуется в вакуумпакеты. Ва-
куумный упаковщик с функцией интервального 
вакуума безопасно работает с нарезанным про-
дуктом без последствий повреждения и слипа-
ния. Данная линия может обслуживаться одним 
оператором. 

Данное решение подходит для предприятий с 
определенным объемом реализации измельчен-
ного продукта – колбасных цехов, сырных про-
изводств, фасовочных предприятий, ориентиру-
ющихся на поставки на предприятия сегмента 
HORECA.

НАРЕЗКА И УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПОСТАВКИ В СЕГМЕНТ HORECA

Машина для нарезки и шинкования TREIF

Двухкамерный вакуумный упаковщик Webomatic

Установка для взвешивания и нанесения 
этикеток в ручном режиме

Espera

Состав линии
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Линия предусматривает достаточно интенсивную 
производительность участка нарезки и упаковки 
продуктов. Подходит для производителей мяса в 
охлажденном виде, а также для производителей 
колбасных и мясных деликатесных изделий. 

Порционирующая машина с электронным управ-
лением нарезает продукт на заданные порции со 
скоростью до 400 резов в минуту. Затем оператор 
наполняет вакуумные пакеты, делает промежу-
точное контрольное взвешивание и укладывает 
в вакуумный упаковщик. После вакуумирования 
продукт автоматически выгружается на конвейер 
и проходит через туннель термоусадки и сушиль-
ную камеру. Если упаковка продукта не предусма-
тривает необходимость процесса термоусадки, 
это отключается единым контроллером на время 
фасовки конкретной партии. Упакованный про-
дукт по конвейеру перемещается на взвешиваю-
ще-этикетировочный комплекс. Одновременно 
при прохождении продукта с верхнего принтера 
наносится коммерческая этикетка и нижний прин-
тер наносит термоэтикетку с указанием даты, веса 
и номера партии. Готовый продукт отправляется 
в зону упаковки в гофрокороба для дальнейшего 
хранения либо транспортировки. Для работы дан-
ной линии требуется три оператора. 

Решение применимо к мясокомбинатам и мясным 
цехам с объемами производства готовой продук-
ции до 5 тонн в смену. Подобранное оборудова-
ние предусматривает возможность подключения 
либо отключения опций для работы с разными 
типами продукта. На данной линии возможна 
нарезка и упаковка следующей продукции: мясо 
охлажденное крупнокусковое либо порционное в 
вакууме, колбасные изделия без нарезки в термо-
усадочной пленке, мясные деликатесные изделия 
в крупнокусковом виде в термоусадочной оболоч-
ке либо в виде порционной нарезке в вакуумном 
пакете на подложке.

ПОРЦИОННАЯ НАРЕЗКА И УПАКОВКА 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СРЕДНЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Машина для порционной нарезки TREIF

Вакуумный упаковщик с автоматической 
разгрузкой продуктов

Webomatic

Термоусадочный туннель  с автоматической 
очисткой

Webomatic

Автоматическая машина для сушки Webomatic

Конвейерная система Webomatic

Автоматический аппарат для взвешивания и 
этикетировки

Espera

Состав линии
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ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ЛИНИЯ ПОРЦИОННОЙ НАРЕЗКИ И УПАКОВКИ 

Участок порционной нарезки и упаковки охлажден-
ного мяса, колбасных и деликатесных изделий для 
предприятий с производительностью до 20 тонн1 в 
смену2.

Продукт анализируется при помощи системы че-
тырехмерного сканирования в камере машины для 
высокоскоростной порционной нарезки. На экране 
отображается виртуальный раскрой с измерением 
остатка и точного веса порций. Оператор регулирует 
величину порции и остатка, выбирая приоритетность 
– более точный вес порций или минимальный отход. 

Далее нарезанный продукт проходит по конвейеру 
в зону укладки на термоформовочную машину. Для 
укладки продукта в матрицу в данном решении ис-
пользуется интеллектуальный робот. После термо-
формера продукция группируется для прохождения 

контроля отсутствия металлических частиц и даль-
нейшей этикетировки. Функция нанесения этикетки с 
данными о весе продукции может быть опционально 
отключена, так как система сканирования в машине 
порционной резки дает минимальную погрешность в 
весе. 

Внедрение решений с высокой автоматизацией и точ-
ным порционированием позволяет сократить убыт-
ки, связанные с реализацией продукции в торговые 
сети продукции с нефиксированным весом. Это до-
стигается за счет снижения процента погрешности 
и уменьшения величины «give away3». Минимальное 
участие персонала и контакта продукта с атмосферой 
гарантируют качество продукции и длительный срок 
хранения.

Промышленное оборудование для порционной 
нарезки

TREIF

Система для обнаружения металлических 
предметов/частиц

SESOTEC

Вращающийся стол/конвейер Webomatic

Промышленный робот-укладчик

Термоформовочная машина Webomatic

Объединитель потоков Webomatic

Автоматический этикетировочный комплекс Espera

Конвейерная система

Состав линии

1 в зависимости от температуры и плотности нарезаемого продукта.

2 расчет при длительности смены не более 8 часов.

3 give away - потери, связанные с разницей между суммарным весом, 
указанным на упаковке, и фактически  отгруженным товаром.
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Телефон: +7 (495) 274-04-56
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Телефон: +7 (727) 341-09-81, 341-09-82
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Телефон: +7 (391) 219-00-33, 200-49-42

г. Новосибирск,
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Телефон: +7 (383) 319-85-64, 319-85-63
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Телефон: +7-920-017-80-43


